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1 Sicherheitshinweise
1.1 Sicherheit

Die Montage darf nur durch entsprechend geschultes, fachkundiges und beféhigtes Personal erfolgen.

Ein zuverlassiger Betrieb und ein Vermeiden von Schaden und Gefahren ist nur bei sorgfaltiger Montage und Einstellung nach
dieser Anleitung gegeben.

Bei elektromotorisch betriebenen Klappen und Fliigeln besteht eine Gefahrdung fur Personen.

Die im automatischen Betrieb auftretenden Kréafte kdnnen so grof3 sein, dass Korperteile abgequetscht werden kdnnen.
Antriebe (Spindel) kénnen beim Offnen in den Raum hineinragen. Deshalb miissen vor Inbetriebnahme der Antriebe
Vorkehrungen getroffen werden, die eine Verletzungsgefahr ausschlieen.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir an Kippfligeln Fangscheren einzubauen.

Wenn Fliigel, Regen oder starken Windlasten ausgesetzt sind, empfehlen wir, die Steuerzentrale mit einem Regen und/oder
Windmelder zu verbinden, der automatisch ein SchlieRen der Fligel und Klappen bewirkt.

Das Gehdause ist ausschlief3lich fur die dafiir vorgesehenen Verwendungen bestimmt (Aufputz-Montage).

Die RWA-Zentrale sollte in demselben Brandabschnitt montiert werden. Damit diese durch Auswirkungen von Feuer und Rauch
geschiitzt ist.

Die RWA-Zentrale hat zwei Energieversorgungen: 230V AC und Notstrom-Akkus.

Der Hersteller ist fur eventuelle Schaden, die einer ungeeigneten Verwendung zuzuschreiben sind, nicht verantwortlich.

1.2 230V AC i gefahrliche Spannung

Kann Tod, schwere Kérperverletzungen oder erhebliche Sachschaden verursachen.

Der AnschluBR der Steuerung ist durch Fachpersonal durchzufihren.

Trennen Sie das Gerét allpolig von der Versorgungsspannung, bevor Sie es 6ffnen, montieren oder den Aufbau verandern.
Die Versorgungsspannung der RWA-Zentrale muss den heutigen TAB und VDE-Vorschriften entsprechen.

Bitte siehe Abschnitt 7.1 ”"Kabelverlegung”.

VDE -Vorschriften beachten.

1.3 Notstrom-Akkus

Die Notstrom-Akkus, 2 Stiick pro Zentrale kénnen schwere Kérperverletzungen oder erhebliche Sachschaden verursachen.
Der Anschluss der Steuerung ist durch Fachpersonal durchzufuhren.

Trennen Sie das Gerét allpolig von den Notstrom-Akkus, bevor Sie es montieren oder den Aufbau veréandern.

VDE -Vorschriften beachten.

Bei Entsorgung von Batterien, gelten die aktuellen nationalen Richtlinien.

ACHTUNG
Es kann Explosionsgefahr bestehen, wenn die Akkus gegen falsche Typen ausgetauscht werden.

1.4 Anwendungsbereich

Die Zentrale ist ausschlieRlich fiir automatisches Offnen und SchlieRen von Rauchabziigen, Fenstern, Klappen oder Tiiren
konzipiert. Prifen Sie immer, ob Ihre Anlage den gultigen Bestimmungen entspricht. Besondere Beachtung finden dabei:
Offnungsquerschnitt, Offnungszeit und Offnungsgeschwindigkeit. Querschnitte der Kabel in Abh&ngigkeit von Leitungslange
und Stromaufnahme.

1.5 Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

Netzzuleitung 230V AC separat bauseits absichern.

Bei der Installation DIN-und VDE-Vorschriften beachten.

Kabeltypen ggf. mit den giltigen Abnahmebehérden oder der Brandschutzbehérde festlegen.

Flexible Leitungen dirfen nicht eingeputz werden. Abzweigdosen missen fir Wartungsarbeiten zugénglich sein.
Vor jeder Wartungsarbeit oder Veranderung der Anlage ist die Netzspannung und die Akku's allpolig abzuklemmen.
Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von den Starkstromleitungen verlegen.

Kabeltypen, -langen und -querschnitte gemaf den technischen Angaben ausfuhren.

Die Kabelspezifikation ist unverbindlich. Die Gesamtverantwortung liegt bei dem Installateur.

Die Installation muss in Ubereinstimmung mit den nationalen elektrischen Bestimmungen ausgefiihrt werden.
Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten ist die Anlage abzusichern.



2 Aufbau der Zentrale

Versionen

Die WSC 310 (10A) und WSC 320 (20A) RWA-Zentrale steht in einer Standart- und einer Plus Version zur Verfigung.
Diese Anleitung bezieht sich nur auf die Plusversion. Bitte siche separate Anleitung der Standardversion der WSC 310 und
WSC 320.

Karte

Jede Zentrale enthélt eine Stromversorgungseinheit Typ WCA 3P1 (10A) oder eine WCA 3P2 (20A). Abgesehen von der
Stromversorgungseinheit enthélt die Plusversion auch eine Hauptkarte Typ WCA 3SP mit einem Touchpanel. Mit diesem ist
eine einfache Konfiguration der Zentrale moglich. Motorlinie- und Liftungstasterkarten sowie Feldbuskarten kdnnen optional in
die Zentrale (nur Plusversion) eingebaut werden.

Stromversorgungs- Hauptkarte Motorlinie und Feldbus-
Einheit (SMPS) Liiftungstaster Karte Karte
WCA 3FK
TN
10A KNX
WCA 3P1 Motorlinie
WCA 3M8
WCA 3FM
BACnet
MSTP
20A
A Plus Liftungstaster
WCA 35P WCA 3KI
WCA 3FB
BACnet
IP

Auswahl von Karten
Die Hauptkarte vom Typ WCA 3SP erméglicht den Anschluss von 2 Motorlinien und 2 Liftungstastern. Wenn mehr als 2
Motorlinien oder 2 Liftungstaster bendétigt werden, kdnnen die notwendigen Karten in die Zentrale eingebaut werden.
Karten:

- WCA 3M8 Motorliniekarte, erlaubt den Anschluss zusatzlicher 8 Motorlinien.

- WCA 3KI Liuftungstasterkarte, erlaubt den Anschluss zusatzlicher 10 Liftungstaster (erfordert WCA 3M8).

Eine Feldbuskarte muss eingebaut werden, wenn die direkte Kommunikation tiber KNX oder BACnet erfolgen soll.
Feldbuskarten:

- WCA 3FK Feldbuskarte, Feldbusinterface fir KNX

- WCA 3FM Feldbuskarte, Feldbusinterface fur BACnet / MSTP

- WCA 3FB Feldbuskarte, Feldbusinterface fiir BACnet IP

Montage von Karten nur im spannungslosen Zustand (Akku + Netz) durchfiihren! Motorlinien- und Liftungstasterkarten werden
zusammen mit der Zentrale bestellt und der Einbau erfolgt bereits ab Werk. Die Feldbuskarten werden als Einzelprodukte
geliefert und missen vom bauseitigen Techniker eingebaut werden — siehe separate Anleitung fur die Montage von
Feldbuskarten.

Die Artikelnummer der RWA-Zentrale gibt den Typ und die Kartenan—-b i t t e Kapi teerli & nZteennt”r afl lern vwe i t e 1
ansehen.

Motorgruppen und Motorlinien
Jede Motorgruppe kann aus einer oder mehreren Motorlinien bestehen. Alle Motorlinien der Motorgruppen werden gleichzeitig
angesteuert.

Die Motorlinien auf der Hauptkarte (WCA 3SP) und die Motorlinien auf der Motorliniekarte (WCA 3M8) kénnen alle entweder flir
+24V Standardantriebe oder MotorLink® Antriebe konfiguriert werden. Eine Motorgruppe kann Motorlinien mit +24V
Standardantriebe sowohl als auch MotorLink® Antriebe enthalten. An einer Motorlinie kdnnen entweder nur +24V Standard oder
MotorLink® Antriebe betrieben werden.

Verknipfung von Zentralen

Mehrere WSC 3x0 Zentralen kdnnen Uber eine Master-Slave Verbindung zu einer RWA-Anlage zusammen gefasst werden.
Die Master-Slave-Verbindung erfolgt direkt Gber die WCA 3SP Karte. Die RWA-Hauptbedienstelle WSC 50x wird direkt an die
Master-Zentrale angeschlossen. Die Einbindung der Slave-Zentralen erfolgt Giber den Slaveeingang X11. Die Master-Slave
Leitung zwischen 2 Zentralen darf maximal 200m betragen.

RWA-Hauptbedienstellen
Fir die WSC 310/320 missen RWA-Hauptbedienstellen vom Typ WSK 50x verwendet werden. Die RWA-Bedienstellen
werden Uber den Touchbildschirm der RWA-Zentrale konfiguriert und den Rauchabschnitten zugeteilt.



Rauchabschnitte
Bis zu 10 unabhangigen Rauchabschnitte kbnnen von der Zentrale eingerichtet werden.

Eingange

Verkabelung

Die WSC 3xx CompactSmoke™ verwendet fur die
gesamte Verkabelung der RWA-Bedienstellen,
Rauchmelder und Liftungstaster eine Bus-Technologie.
Dadurch wird im Vergleich zu anderen RWA-
Zentralentypen der Verkabelungsaufwand deutlich
reduziert.

Die Hauptkarte hat 1 Eingang fiir einen Rauchmelder, 2
Eingénge fir RWA-Bedienstellen (max. 10 RWA-
Bedienstellen) und 2 Eingange fur Luftungstaster
(Anzahl unbegrenzt).

Rauchmelder kénnen entweder am
Rauchmeldereingang oder an den RWA-Bedienstellen
vom Typ WSK 501 / 502 angeschlossen werden.

CompactSmoke™ ‘
Die Anzahl der Rauchabschnitte und Motorgruppen ist B -
frei konfigurierbar_ RWA—Bedienstelle : - Rauchmelder "A Luftungstaster
- Max 2 Rauchabschnitte und 2 Motorgruppen pro 2x2x0.8 2 X208 L] 2x2x0 8
Zentrale ohne Motorliniekarte.
- Max 10 Rauchabschnitte und 10 Motorgruppen pro
Zentrale mit Motorlinienkarten.

Systembeispiel mit WSC 320 %Wind—megensensor

RWA-Zentrale (20A) mit Motorlinie- und
Luftungstasterkarte ist fir den 2 Rauchabschnitte

konfiguriert. TP '
'abschnitt 1 52 -

Die Luftungstaster und Rauchmelder sind direkt an den o 77 7747X7VY'Y“{ ?8?5

RWA-Bedienstellen in den einzelnen Rauchabschnitten R == B =N =TT i

angeschlossen. Dadurch wird die Verkabelung in dem e —(M)—M) 2 x w8

Gebaude erheblich reduziert. | (B — @_ =1 x WMU 836 1
. L ST 1xWMU 836 |

Zusétzlich ist ein Wind-/Regensensor angeschlossen,

damit die Fenster im Luftungsfall bei starkem Wind :

und/oder Regen schliel3en. WCA3M8

9 RWA-Bedienstelle WCA3SP

. . . . WCA3KI

Uber die WCA 3SP Karte wird die BMZ-Anlage an die m Liftungstaste . GLS

RWA-Zentrale angeschlossen. = Endmodul CompactSmoke™ WSC 320 BMZ

2.1 ISO 21927-9 bezogene Daten

Version E4 von den Zentralen ist gepruft und zertifiziert nach ISO 21927-9.

Die folgende optionalen Anzeigen, wie in ISO 21927-9 Abschnitt 5 definiert, sind enthalten
Akustische Anzeige

Ausgabe RWA-Ausldsung

Ausgang zu anderen Systemen als Antrieben

Deadlock (type A) (wieder6ffnen der Fenster alle 2 Minuten fiir 30 Minuten)
Koinzidenzerkennung

Abhangigkeit von mehr als einem Alarmsignal

Ausgabe Sammelstoérung

= =4 -8 _—a_a_a_2

Die Zentrale ist eine Zentrale nach ISO 21927-9 Typ D.
Mindestens eine RWA-Bedienstelle vom Typ WSK 5xx muss zusammen mit der Zentrale installiert werden, damit die Zentrale der
Norm ISO 21927-9 entspricht.



2.1.1 Zugriffsebenen

Ebene Zugang zu

Wer Zugang hat

1 Offentlichkeit

Sie kdnnen die RWA-Zentrale und die RWA-Bedienstellen
von auf3en sehen, wenn die Turen geschlossen und
verriegelt sind.

Jedermann / Allgemeinheit

Sie kénnen das Zentralengehause 6ffnen und die
Statusanzeige ansehen, zur manuellen Bedienung der
Fenster sowie zur Konfiguration und Anderung der
voreingestellten Werte bedienen.

Alle Menis und Untermeniis sind zu sehen und die Werte
kénnen geandert werden.

Die Zugangsebene 3 kann mit einem PIN-Code gesperrt
werden, so dass der Zugang zu dieser Ebene nur nach
Eingabe des PIN-Codes mdglich ist.

2 Bedienung Ausgewahlte Person, z.B. Hausmeister, mit
Sie kénnen die RWA-Bedienstelle 6ffnen und das System einem speziellen Schlussel fiir die RWA-
zuriicksetzten. Bedienstelle.

3 Konfiguration Ausgewahlte Personen mit einem speziellen

Schliissel und der Berechtigung, die Zentrale
neu zu konfigurieren und zu warten, z.B. ein
geschulter Techniker.

Der PIN-Code ist auf 4321 voreingestellt.

4 Wartung
Administrative Gesamtebene: fiir den Betrieb sowie fiir die
Aktualisierung mit neuer Firmware.

Ein geschulter Techniker, der Zugang zum
Schlissel der Zentrale hat, von WindowMaster
autorisiert ist, die Firmware der Zentrale zu
aktualisieren und einen Computer besitzt, auf
dem die von WindowMaster gelieferte
Aktualisierungssoftware lauft.

3 Zentralenvarianten

Artikel zusammensetzen

WSC 3 | xx X XX XX E X

x = Produktversionsnummer

Fur NV Embedded® muss die RWA-Zentrale Version 2 oder 4 sein

E =EN 12101-10

Liftungstasterkarte*
02 = Keine Luftungstasterkarte

12 = Luftungstasterkarte (10 zusétzliche Liftungstastereingange)

Motorlinienkarte
02 = Keine Karte
10 = Motorlinienkarte (8 zusétzliche Motorlinien)

Zentralenversion
S = Standard
P = Plus

Zentralgrésse
10 = 10A
20 = 20A

CompactSmoke™ Serie 3

* Luftungstasterkarte erfordert Motorlinienkarte




3.1 CompactSmokeE Plus Versionen

Anzahl der Motorlinien sowie sonstige Funktionen Karten Artikel-Nr.
WSC 310
Plus-Version
2 Motorlinien Keine Karte WSC 310 P 0202 Ex
2 Liftungstaster / Eingange
WSC 320
Plus-Version
2 Motorlinien Keine Karte WSC 320 P 0202 Ex
2 Liftungstaster / Eingange
Plus-Version
10 Motorlinien i X wgﬁ gms WSC 320 P 1012 Ex
12 Luftungstaster / Eingange

3.2 Max. Anzahl von Antrieben pro Motorlinie und Zentrale
Die Tabelle zeigt die maximale Antriebsanzahl, die pro Motorlinien und Zentrale angeschlossen werden kdnnen. Die Anzahl ist
abhéngig vom Antriebstyp, der Zentrale und den angeschlossenen Karten. Abhéngig von der Zentralgrosse darf die
Gesamtstromaufnahme aller angeschlossenen Antriebe 10 A bzw. 20 A nicht tberschreiten.

Pro Motorlinie Pro 10A Zentral Pro 20A Zentral
MotorLink® ) )
;—rnf rzllg/b Mztr?trrli'ggk@ + 24V Antrieb Antrieb ;n%ﬁg{g MotorLink® Antrieb
2 Motorlinien 2 Motorlinien 10 Motorlinien

WMD 820-1 10 L4 10 ' 8 20 8 ' 20
WMD 820-2 10 2 10 ' 4 20 4 ' 20
WMD 820-3 9 T3 9 ' 6 18 6 ' 18
WMD 820-4 8 L4 8 ' 8 20 8 ' 20
WMS 306-1 10 L4 10 ' 8 20 8 ' 20
WMS 306-2 10 2 10 ' 4 20 4 ' 20
WMS 306-3 9 I 9 ' 6 18 6 ' 18
WMS 306-4 8 g 8 ' 8 20 8 ' 20
WMS 309-1 10 g 10 ' 8 20 8 ' 20
WMS 309-2 10 L2 10 ' 4 20 4 ' 20
WMS 309-3 9 3 9 ' 6 18 6 ' 18
WMS 309-4 8 ! 8 ' 8 20 8 ' 20
WMS 409 xxxx 01 5 o 5 ' 0 10 0 ' 0
WMS 409-1 5 L4 5 ' 4 10 8 ' 10
WMS 409-2 4 2 4 ' 4 ' 4 ' 10
WMS 409-3 3 T3 3 ' 3 ' 6 '
WMS 409-4 4 L4 4 ' 4 8 8 '
WMU 831/ 836/ 851-1 10 ! 10 ' 8 20 8 ' 20
WMU 831/ 836 / 851-2 10 2 10 ' 4 20 4 ' 20
WMU 831 / 836 / 851-3 9 -3 9 ' 6 18 6 ' 18
WMU 831/ 836/ 851-4 8 g 8 ' 8 20 8 ' 20
WMU 861-1 8 ! 8 ' 8 6 8 ' 16
WMU 861-2 8 2 8 ' 4 6 4 ' 16
WMU 861-3 6 T3 6 ' 6 15 6 ' 15
WMU 861-4 8 ! 8 ' 8 6 8 ' 16
WMU 842 / 852 / 862 / 882-1 4 L4 4 ' 4 8 8 ' 8
WMU 842 / 852 / 862 / 882-2 4 R 4 ' 4 8 4 ' 8
WMU 842 / 852 / 862 / 882-3 3 3 3 ' 3 6 6 ' 6
WMU 842 / 852 / 862 / 882-4 4 L4 4 ' 4 8 8 ' 9




Pro Motorlinie

Pro 10A Zentral

Pro 20A Zentral

MotorLink®

+ 24V MotorLink® + 24V Antrieb + 24V MotorLink® Antrieb
Antrieb Antrieb Antrieb Antrieb
2 Motorlinien 2 Motorlinien 10 Motorlinien

WMU 863 / 883-1 2 2 2 ' 2 6 6 ' 6
WMU 863 / 883-2 2 ' 2 2 ' 2 6 4 ' 4
WMU 863 / 883-3 o | 0 0 ' 0 6 6 ' 6
WMU 863 / 883-4 o 0 0 ' 0 4 4 ' 4
WMU 864 / 884-1 2 ' 2 2 ' 2 4 4 ' 4
WMU 864 / 884-2 2 ' 2 2 ' 2 4 4 ' 4
WMU 864 / 884-3 o 0 0 ' 0 3 3 ' 3
WMU 864 / 884-4 o 0 0 ' 0 4 4 ' 4
WMU 885 / 895-1 2 ' 2 2 ' 2 4 4 ' 4
WMU 885 / 895-2 2 2 2 ' 2 4 4 ' 4
WMU 885/ 895-3 o 0 0 ' 0 3 3 ' 3
WMU 885 / 895-4 o | 0 0 ' 0 4 4 ' 4
WMX 503 / 504 / 523 / 526-1 20 4 20 ' 8 40 8 ' 40
WMX 503 / 504 / 523 / 526-2 20 2 20 ' 4 40 4 ' 20
WMX 503 / 504 / 523 / 526-3 18 3 18 ' 6 39 6 ' 30
WMX 503 / 504 / 523 / 526-4 20 4 20 ' 8 40 8 ' 40
WMX 803 /804 / 813 / 814 / 823 / 826-1 0 4 10 ' 8 20 8 ' 20
WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-2 10 2 10 ' 4 20 4 ' 20
WX 803 /804 / 813/ 814 / 823 / 826-3 9 3 ' 6 18 6 ' 18
WMX 803 /804 / 813 / 814 / 823 / 826-4 g 4 ' 8 20 8 ' 20
WML 820/825 0 0 10 ' 0 20 0 ' 0
WML 860-1 0 4 10 ' 8 20 8 ' 20
WML 860-2 10 2 10 ' 4 20 4 ' 20
WML 860-3 9 3 9 ' 6 18 6 ' 18
WML 860-4 g 4 8 ' 8 20 8 ' 20
WMB 801/802* Antriebe mit max. 4A am WMB anschlieRen
WMB 811/812 */** 10 2 10 4 20 4 20

* Der maximale Gesamtstrom der Motorlinie ist zu beachten!

** Bei 2 Verriegelungsantrieben pro Motorlinie, missen jeweils 1 x WMB 811 und 1 x WMB 812 verwendet werden

4 NV Embedded®

Die WSC 310/ 320 Plus RWA-Zentralen (Version 2 oder 4) kbnnen in einer NV Embedded®-Raumklimalésung eingesetzt werden.
Weitere Informationen zu NV Embedded® und zur Konfiguration einer NV Embedded-Ldsung finden Sie in der spezifischen NV

Embedded®-Dokumentation und im Appendix, die unter www.windowmaster.de zu finden sind.

5 Zubehor and Ersatzteile

Feldbuskarte mit Feldbusinterface fur KNX inkl. Deckel — separat bestellen, wird nicht ab Werk

eingebaut

Zubehor

Feldbuskarte mit Feldbusinterface fur BACnet / MSTP inkl. Deckel — separat bestellen, wird nicht ab

Werk eingebaut

Feldbuskarte mit Feldbusinterface fir BACnet IP inkl. Deckel — separat bestellen, wird nicht ab

Werk eingebaut

Notstromakkus fur WSC 310 — 7Ah (2 x WSA 007 pro Zentrale erforderlich)
Notstromakkus fur WSC 320 — 12Ah (2 x WSA 012 pro Zentrale erforderlich)

Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Kunstoffgehduse. Hat Anschlussmdglichkeit fur
Liftungstaster und Rauchmelder (nur eine pro Linie).
(x=Gehausefarbe: 1=Rot, 2=Gelb, 3=Grau, 5=0range)

WCA 3FK

WCA 3FM

WCA 3FB

WSA 007
WSA 012
WSK 501 000x



http://www.windowmaster.de/

Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Metallgehduse. Hat Anschlussmaoglichkeit fiir
Liftungstaster und Rauchmelder (nur eine pro Linie).
(x= Gehausefarbe: 2=Gelb, 3=Grau, 5=0Orange)

Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Kunstoffgehduse. Hat keine Anschlussméglichkeit fir
Liftungstaster und Rauchmelder
(x= Gehausefarbe: 1=Rot, 2=Gelb, 3=Grau, 5=0range)

Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Metallgehduse. Hat keine Anschlussmdglichkeit fir
Liftungstaster und Rauchmelder
(x= Gehausefarbe: 2=Gelb, 3=Grau, 5=0Orange)

Rauchmelder
Feuerwehrschalter (nur mit RWA-Zentrale Version 2 und 4)
Raumsensor — Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2
Regensensor
Regen- und Windgeschwindigkeitssensor
Regen- und Windgeschwindigkeitssensor, mit Pulssignal (Windgeschwindigkeit)
Wetterstation (nur mit RWA-Zentrale Version 4)
Motorendmodul
Wi derstand fir Kabel dberwachung (10kQ Widerstai
BMZ-Modul
Kabel zum Wind- und Regensensor WLA 340, 4m UV-resistentes Kabel 4 x 2 x 0,75mm?
Kabel fir RWA — fiir weitere Informationen lesen Sie bitte das entsprechende Datenblatt
Kabelverschraubungen fiir RWA-Zentralen
USB-Stick fir NV Embedded® (nur mit RWA-Zentrale Version 2 oder 4)
USB-Stick fur Log-Data, Back-up und Firmware update
Liftungstaster fir 1 Fenster oder 1 Fenstergruppe
Liftungstaster fir 2 Fenster oder 2 Fenstergruppen
Ersatzteile
10A Stromversorgungseinheit fur WSC 310
20A Stromversorgungseinheit fur WSC 320
Hauptkarte fur Plusversion WSC 310 und WSC 320 inkl. Deckel + 2 Motorendmodule (WSA 510)
Motorlinienkarte mit 8 Motorlinien inkl. Deckel + 8 Motorendmodule (WSA 510)
Luftungstasterkarte mit 10 Eingéngen fur z.B. Luftungstaster inkl. Deckel (erfordert WCA 3M8)
Plastikdeckel fur die Platinen der WSC 310 / WSC 320 Plusversion
Feldbuskarte mit Feldbusinterface fir KNX inkl. Deckel
Feldbuskarte mit Feldbusinterface fir BACnet / MSTP inkl. Deckel
Schlusselhalter inkl. 2 Stiick Schlussel fiir RWA-Gehéuse
Ersatzglassscheiben fiir RWA-Bedienstellen Typ WSK 501/502/503/504, 5 Stiick
Ersatzschlissel fir RWA-Bedienstelle Typ WSK 501 / 503, 5 Stlick

AbschlieBbares Kunststoffersatzgehause fiir Bedienstellen
x = Gehéausefarbe: 1 = Rot, 2 = Gelb, 3 = Grau, 5 = Orange

Notstrom-Akkuleitungsset fir WSC 310/320 (die Leitung zwischen WCA 3SP/3SS und den Akkus)
20A Akkusicherung, Akku-Sicherung auf der WCA 3SP/3SS, 10 Stiick

WSK 502 000x

WSK 503 000x

WSK 504 000x

WSA 311

WSK 510
WWS 100
WLA 331

WLA 330

WLA 340
WOW 600
WSA 510

WSA 501

WSA 306

WLL 604

WLL 8xx

WSA 333

NVE Dongle
WCA 304

WSK 110 0AOB
WSK 120 0AOB 0AOB

WCA 3P1
WCA 3P2
WCA 3SP
WCA 3M8
WCA 3KI
WCA 301
WCA 3FK
WCA 3FM
WCA 307
WSK 397
WSK 398
WSK 399 000x

WSA 330
WSA 331
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6 Technische Daten

Ausgangsstrom (nominal)

Sekundarantriebspannung

Motorlinien

Motorgruppen

Rauchabschnitt

Primarspannung

Stromverbrauch

Leckstrom

Einschaltstrom

+24V Umschaltzeit

Notstromakkus

Notstromversorgung
Automatische RWA-Ausldsung

Ladeeinrichtung
(integriert in WCA 3SP-Karte)

Prioritat

Leitungsuberwachung

LED-Meldung bei OK, Fehler, Alarm

Nachtriggern der Antriebe

Leitungsanschluss

Umgebungsbedingungen

Einschaltdauer

Technische Daten
WSC 310: 10A / WSC 320: 20A

Nominalspannung
Leerlaufspannung (kein Last)
Restwelligkeit (Volllast)

24V DC (+15%)
27,6V DC @ 20°C
max. 6% (3,5Vpp)

WSC 310/320 0202: max. 2, WSC 320 1012: max. 10
Eine Motorlinie kann entweder +24V Standard oder MotorLink® Antriebe enthalten

WSC 310/320 0202: max. 2, WSC 320 1012: max. 10
Uber die Software kénnen mehrere Motorlinien in derselben Gruppe verbunden
werden.

WSC 310/320 0202: max. 2, WSC 320 1012: max. 10

WSC 310: 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz)
WSC 320: 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz)

WSC 310: min 3.2W*2, typ. 4.8W1*3, Bei Volllast 300W
WSC 320: min 5,0W*2, typ. 5,6W*3. Bei Volllast 600W

1) Keine Last: alle Komponenten sind angeschlossen, aber keine Antriebe

laufen
2) min: 1 x RWA-Bedienstelle WSK 501 und 1 x Rauchmelder WSA 311
3) Bei Volllast: 1 x RWA-Bedienstelle WSK 501, 4 x RWA-Bedienstellen

WSK 503 und 10 x Rauchmelder WSA 311

Max 1,2mA @ 240VAC

70A<5ms
Max. 3 x WSC 310/320 pro 10A Versorgungsgruppe.
Leitungsschalter ,C“ Charakteristik

Min. 500ms

WSC 310: 2 x WSA 007 (12V / 7Ah)
WSC 320: 2 x WSA 012 (12V / 12Ah)

Betriebszeit max. 4 Jahre, nur Original WindowMaster Akkus benutzen
>72 Stunden gemaf EN 12101-10
RWA-Auslésung, wenn die Temperatur innerhalb der Zentrale 72°C Uberschreitet.

Ladespannung: 27,7 — 27,8V bei 20°C
Ladestrom: 1,7A, strombegrenzt

RWA-Signal hat immer Vorrang

+24V Standardmotor mit Endmodul und Rauchmelder mit Widerstands-
Uiberwachung.

Motoren mit MotorLink® und RWA-Bedienstelle werden iiber Datenkommunikation
Uberwacht.

Notstromakkus werden uber zyklische Messungen tberwacht

Grin Alles OK
Gelb Stérung
Rot Alarm

Wahrend der ersten 30 Minuten nach RWA-Auslésung, zyklisch alle 2 Minuten
(wahlbar). Werkeinstellung: nein.

Flexibel: max. 6 mm2/ Massiv: max. 10 mm?2
Min. 0,2mm?2 / max. 1,5mmz?2

Motoren
Andere Komponenten

-5°C - +40°C, max. 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
EN 12101-10: Funktionsklasse A, Umgebungsbedingungsklasse 1, mit IP-Wert
erhoht auf IP 54 (gem. EN 12101-10 ist min. IP 30 gefordert).

ED 40% (4Min. pro 10Min.)
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Der maximal zulassige Strom, der aus
den Akkus gezogen werden kann,
wenn die primare

Stromquelle ausgefallen ist

Die maximale Unterbrechungszeit
wahrend des Umschaltens zwischen
den beiden Spannungsquellen

RWA-Bedienstellen

Anzahl Motorlinien pro Karte

Material
Farbe
GroRe

Gewicht

Schutzart

Zertifizierung

Lieferungsumfang

Vorbehalt

7 Montage

Die RWA-Zentrale muss an einem Feuer und Rauch geschutzten Ort

montiert werden.

Die RWA-Zentrale wird tiber die Befestigungsoffnungen an der Wand

montiert.

Wird die RWA-Zentrale anderweitig montiert, miissen die
Befestigungsoéffnungen mit den 4 Blindstopfen verschlossen werden,

WSC 310: 10A
WSC 321: 20A

<2.0sec

Bis zu 10 RWA-Bedienstellen Typ WSK 50x kénnen an dem WCA 3PS
angeschlossen werden. Pro Linie max. 1 WSK 501 / 502, Max. 2 WSK 501 / 502 pro
Zentrale.

Rauchmelder und Liftungstaster kdnnen nur an den RWA-Bedienstellen vom Typ
WSK 501 / 502 angeschlossen werden.

Bis zu 10 Rauchmelder kénnen an jedem WSK 501 / 502 angeschlossen werden.
10 Rauchmelder kénnen an dem Rauchmeldereingang der Hauptkarte
angeschlossen werden. Maximal kénnen somit 30 Rauchmelder je Zentrale
angeschlossen werden.

Die Anzahl der Luftungstastern, die an WSK 501 / 502 angeschlossen werden
kénnen, ist unbegrenzt.

Rauchmelder und Liftungstaster kénnen nicht an den RWA-Tastern vom Typ WSK
503 / 504 angeschlossen werden.

WCA 3SP 2 x 10A Motorlinien fur £24V Standard od. MotorLink® Antriebe
WCA 3M8 8 x 10A Motorlinien fiir +24V Standard od. MotorLink® Antriebe

Stahlblechgehéuse fiir Aufputzmontage
Grau (RAL 7035)

WSC 310: 300 x 400 x 120mm (HxBxXT)
WSC 320: 300 x 400 x 210mm (HxBXT)

WSC 310: 6 kg ohne Akkus, 10,8 kg mit Akkus (2 x WSA 007)
WSC 320: 8,6 kg ohne Akkus, 16,6 kg mit Akkus (2 x WSA 012)

IP54

Alle Versionen der Zentrale ist geprift und zertifiziert nach EN 12101-10.
Version E4 ist gepriift und zertifiziert nach 1SO 21927-9.

CompactSmoke™ RWA-Zentrale sowie WSA 501 (10kQ Widerstande, 10 Stiick.), 2
oder 10 Stiick Motorendmodul WSA 510 und 2 Stiick Notstromakkus

Technische Anderungen vorbehalten

20

] |
2, ; o
~8,5

20

damit die Schutzart aufrechterhalten wird.
Der Turanschlag kann gedreht werden.

Wird die Tir gedreht, miissen danach alle Offnungen mit den
Blindstopfen wieder verschlossen werden.

8 Installation

8.1 Kabelverlegung

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind zu beachten.

Fir die Kabelverlegung empfehlen wir Brandschutzkabel mit Funktionserhalt E90 *Anmerkung 8.1 oder E30. Dieses ist

Zentralenriickwand

o]

o

jedoch mit der Bauleitung oder, falls erforderlich, mit der 6rtlichen Brandschutzbehérde abzustimmen.

Die in der Kabellangentabelle angegebenen Kabelquerschnitte dirfen nicht verringert werden — siehe Kapitel

,Leitungen
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Alle Leitungen der Steuerzentrale (aul3er Netzzuleitung) fihren 24V DC und missen getrennt von der Netzzuleitung
verlegt werden.

Bei der Leitungsverlegung sind die entsprechenden VDE-Richtlinien zu beachten.

Die PE-Ader / griingelbe Ader darf nicht fir Steuerungszwecke verwendet werden!

AnschluBleitungen sind von oben in das Gehause der Steuerzentrale einzufiihren. Die Kabelflanche miissen mindestens
der Brandklasse V-1 (IEC/EN 60695-11-20 / UL 94) entsprechen.

Die eingesetzten Verschlusskappen dienen nicht der Kabeleinfihrung! 230VAC ——

Hierflr empfehlen wir geeignete Kabelverschraubungen gemaR den ://jy—l

nationalen Vorschriften. —

Die Zuleitung der Zentrale muss bauseitig und gesondert abgesichert

werden. Gruppe CompactSmoke™
Die Versorgungsspannung der RWA-Zentrale mufR durch zwei oder Schalter ompac OKe
multipolare Gruppenschalter extern abgesichert sein - Siehe rechte

Zeichnung.

8.2 Anschlief3en der Leitung in der RWA-Zentrale

AnschluB3leitungen nach Klemmenplan auflegen. Hierbei ist auf den richtigen Anschluss zu achten.
Falsches anklemmen, Nummern- oder Farbendreher kénnen zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen
Elemente flihren.

Elektrische Leitungen mussen generell nach den jeweils giltigen VDE-Vorschriften verlegt und abgesichert werden.

8.3 Anschluss der Schutzleiter und 230V AC
Siehe Kapitel 10 Beschreibung der Karten - Abschnitt 10.1 fiir Details.

8.4 Montage RWA-Bedienstellen, Luftungstaster und Rauchmelder

Die RWA-Bedienstellen und die Liftungstaster missen gut sichtbar, erreichbar und nicht hinter Wandvorspriingen, Turfligeln
oder verdeckt von Baukdrpern montiert sein.

Achtung Montagehdhe der RWA-Bedienstellen 1,4m tber FuRbodenoberkante.

Die automatischen Melder missen nach den gultigen Vorschriften und Herstellerangaben montiert werden.

8.5 Einbauhinweise

Einbau, Installation, Reparatur und Wartung von Rauch- und Warmeabzugsanlagen durfen grundséatzlich nur von
dafur geschultem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

Bei Aufstellung und Montage zu beachtende Vorschriften
Bei der Planung des Einsatzes einer Rauch- und Warmeabzugsanlage sowie bei deren Aufstellung und Montage sollten
folgend sicherheitsrelevante Vorschriften beachtet werden:

A die Landesbauordnung der Bundeslander

A DIN 18 232 fiir Rauch- und Warmeabzugsanlagen im Industriebereich
A VDE 0100, VDE 0108, VDE 0833 und DIN 4102, Teil 12

A vds-Richtlinie Form 2098

A die Bestimmungen der zustandigen Brandschutzbehérde

A die Vorschriften des 6rtlichen Energieversorgungsunternehmens.
VORSICHT

Nach dem Offnen des Anlagengehauses liegen spannungsfiihrende Teile frei.
Vor dem Einsetzen / Entfernen von Karten ist die Anlage von der Netzsversorgungspannung sowie von der
Akkumulatorversorgungsspannung zu trennen.

Installationshinweise bzw. Vorschriften des VDE und des 6rtlichen EVU’s beachten

Montageort so wahlen, dass zu Wartungszwecken eine freie Zugénglichkeit gewabhrleistet, ist
Leitungsverlegung im Gebaude nach unten aufgefiihrten Richtlinien ausfihren

Bei der Kabelverlegung die Ermittlung der Antriebszuleitungsléangen berucksichtigen

Anschluss der Leitungen nach den vom Hersteller beigestellten Planen ausfihren

Wenn die RWA-Zentrale installiert ist, werden die Notstrom-Akkus nach etwa 8 Stunden geladen sein
Samtliche Funktionen der Anlage Uberpriufen

T I T I D D

Elektroleitungsverlegung fiur Rauch- und Wéarmeabzugsanlagen

Elektroleitungen mussen generell nach neuester Fassung der VDE-Vorschriften verlegt werden. Fur Rauchabzugsanlagen gilt
u.a. die Vorschrift VDE 0108.

Die LAR ist zu beriicksichtigen.

Der Einsatz der Leitungstypen sollte nach Méglichkeit in Abstimmung mit dem Sachversténdigen und der zustandigen
Brandschutzbehoérde erfolgen.

Die Brandschutzbehdrden der Lander schreiben in vielen Fallen feuerwiderstandsfeste Leitungen mit einem Funktionserhalt
von 30 Minuten vor (nach DIN 4102, Teil 12).

13



Maximal zuldssige Leitungslangen der Motorenzuleitung fir System WSC 3XX unter Beriicksichtigung der angegebenen

Leitungsquerschnitte (Leitungsangaben fir Aufputzverlegung)

9 Leitungen

Elektrische Leitungen mussen generell nach den jeweils giltigen VDE-Vorschriften verlegt werden.

9.1 Funktionserhalt der Leitungen

Aktuell und maf3gebend fir die Art der Leitungen und der entsprechenden Verlegeart ist die Musterleitungsanlagenrichtlinie
(MLAR). Diese ist in fast allen Bundeslandern als technische Baubestimmung eingefiihrt. In den Bundeslandern sind
unterschiedliche Fassungen der MLAR als technische Baubestimmung guiltig. Da sich die Anforderungen an die Leitungen fur
RWA-Anlagen in den einzelnen Fassungen sehr deutlich unterscheiden, ergeben sich fir die unterschiedlichen Bundeslander
auch unterschiedliche Anforderungen an die Leitungen. Den Stand der Technik stellt die MLAR aus dem Jahr 2000 (Stand:
06/2001) dar. In dieser Richtlinie wird erstmals zwischen maschinellen und nattrlichen RWA-Anlagen unterschieden.
*Anmerkung 7.1. Fir nattrliche Entrauchungsanlagen ist ein Funktionserhalt der Klassifizierung E30 ausreichend. Diese
Leitungen mussen entsprechend der DIN 4102 Teil 12 gepriift und zugelassen sein. Die Verlegung der Leitungen muss nach
den Vorgaben der Leitungshersteller mit den entsprechenden Befestigungsmaterialien erfolgen.

Auf den Funktionserhalt fir die RWA-Leitungen kann verzichtet werden, wenn die Leitungswege durch Rauchmelder komplett
tiberwacht werden, und ein Ausldsen des automatischen Melders zum Offnen der RWA-Anlage fiihrt.

Die Verlegeart Unterputz stellt keine zugelassene Verlegeart zum Erreichen eines Funktionserhaltes in Anlehnung an die DIN
4102 Teil 12 dar. Der Funktionserhalt wird ebenfalls nur durch Leitungen der Klassifikation E30 gesichert oder der Raum wird
durch Rauchmelder Uberwacht.

s i

Das Leitungsnetz fir RWA-Anl agen (,Lei tungsanlage®“) endet an der Schnittste

Die flexible, warmebestandige Anschlussleitung des RWA-Antriebes gehort zur Systemkomponente elektromotorischer
Antrieb und ist nicht Bestandteil der Elektroinstallation!

In jedem Fall ist es empfehlenswert, die Verlegeart der Leitungen mit den zustandigen Brandschutzbehdrden
abzusprechen. Unabhangig davon, ob in dem zutreffenden Bundesland die entsprechende MLAR als technische
Baubestimmung eingefiihrt ist oder nicht, sollte auf die technischen Méglichkeiten und den Stand der Technik der
MLAR 2000 hingewiesen werden.

9.2 Max. Leitungslange

Maximal zuléssige Leitungslangen fir die RWA-Zentrale in Verbindung mit Antrieben und Druckgaserzeuger unter
Beriicksichtigung der angegebenen Leitungsquerschnitte sind den folgenden Tabellen fiir ,+ 24V Standardantrieb“, Mqgtor mit
MotorLink®*und , Dr uc k g auseetmebnen. ger “

9.2.1 Formel zur Berechnung der max. Motorleitungslange

Max. Leitungslange = Zulassiger Spannungsfall 2V (UL) x Leitfahigkeit von Kupfer (56) x Leitungsquerschnitt in mm? (a)
max. Antriebsstrom gesamt () in Ampere x 2

Fur 24V Standardantriebe sowie Antriebe mit MotorLink® darf der Querschnitt der Leitung nicht kleiner sein als 0.75mm? sein,

dieses ist unabhangig vom Ergebnis der obigen Formel.

Max. Motorleistungsléange: Immer von der RWA-Zentrale bis zur letzten Motoranschlussdose.
Max. zuléssige Spannungsfall auf der Leitung: 2 Volt

Antriebsstrom gesamt: Summe des max. Stromverbrauch aller angeschlossenen Antriebe pro Motorlinie

Achtung Die griin-gelbe Ader darf nicht verwendet werden!

Beispiel
Max. Motorleistungsléange mit Leistungsquerschnitt 0,75mmz2 und Stromverbrauch 2A: (2 x 56x0,75) : (2 x 2) = 21m
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9.2.2 Max Leitungslange i +24V Standardantriebe
Es werden je Motorzuleitung 3 Adern benétigt: 2 Adern stromfithrend /1 Ader Uberwachung.

+24V Standardantriebe
Die PE-Ader / grun-gelbe Ader darf nicht verwendet werden!
Leitungs- 3 Adrig 3 Adrig 5 Adrig 3 Adrig 5 Adrig 3 Adrig
Querschnitt [a] 0,75mm?2 1,50 mm?2 1,50 mm?2 2,50 mm2 2,50 mm2 4,00 mm?2
2 Adern 2 Adern
Antriebsstrom parallel parallel
gesamt [I]
1A 42m 84m 168m 140m 280m 224m
2A 21m 42m 84m 70m 140m 112m
3A 14m 28m 56m 47m 93m 75m
4A 11m 21m 42m 35m 70m 56m
5A 8m 17m 34m 28m 56m 45m
6A m 14m 28m 23m 47m 37m
7A 6m 12m 24m 20m 40m 32m
8A 5m 11m 21m 18m 35m 28m
9A 9m 18m 15m 31m 25m
10A 8m 16m 14m 28m 22m
20A 4m 8m m 14m 11m

9.2.3 Max. Leitungslange i Antriebe mit MotorLink®

Es werden je Motorzuleitung 3 Adern bendtigt: 2 Adern stromfilhrend /1 Ader Kommunikation.
Bei Verwendung eines 5-Leiter-Kabel und
MotorLink®.

Es wird nicht empfohlen, Paralleldrahtleitungen zu
verwenden.

ML-comm = MotorLink® Kommunikation.

AuRerdem muss bei Verwendung einer 5-adrigen
Leitung der Abst amd z wWiosct

Abstand zwischen , + und

OO

@@

Bei der Verwendung von Antrieben mit MotorLink® betragt die maximale/totale Leitungslange 50m unabhangig vom Ergebnis der
obigen Formel.

Das hei Bt , wenn z. B. L2 al
muss L1 und L3 fédrwemleting
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Antriebe mit MotorLink®
Die PE-Ader / griin-gelbe Ader darf nicht verwendet werden!
Leitungs- 3 Adrig 3 Adrig 5 Adrig 3 Adrig 5 Adrig 3 Adrig
Querschnitt [a] 0,75mm?2 1,50 mmz? 1,50 mm?2 2,50 2,50 mm?2 4,00 mm?2
2 Adern mm?2 2 Adern
Antriebsstrom parallel parallel
gesamt [I]
1A 42m 50m
2A 21m 40m 50m
3A 14m 28m 50m 47m
50m
4A 11m 21m 42m 35m
5A 8m 17m 34m 28m 50m 45m
6A m 14m 28m 23m 47m 37m
TA 6m 12m 24m 20m 40m 32m
8A 5m 11m 21m 18m 35m 28m
9A 9m 18m 15m 31lm 25m
10A 8m 16m 14m 28m 22m
20A 4m 8m m 14m 11m

Definition der Gesamtleitungslange

P P T T

{ |V|1’;‘ ’l\ Mz[}
L

Die Gesamtleitungslange ist definiert Beispiel 1 \ Ii‘/_lf,/" "\\__rl_V_lj/"
L

als die Summe aller Leitungen vom ) 12-5m ' . ' oo
MotorController-Ausgang bis zum - - -
letzten Antrieb. EinschlieRlich der am

Antrieb montierten Leitung.

wce/ 8 L1=10m L3=10m L5=10m L7=5m
Bei 4 Antrieben mit je 5m Leitung wsc §
betragt die verbleibende Leitungslénge
beispielsweise 30m. Gesamtleitungslénge =L1+L2+L3+L4 +L5+L6 +L7 = 10m + 5m +10m +5m +10m + 5m + 5m = 50m

S —~ o~ \ o~ \
Beispiel 2 ‘\_kM_‘ “\_kM?,-' ‘:.\kM 2/ '\MM 4)
L3=5m L4=5m
L2=5m L5=5m
wce/ o L1=30m
wsc 3
Gesamtleitungslange=L1+L2+L3+L4 +L5=30m+5m+5m + 5m + 5m = 50m
9.2.4 Max. Leitungslange i Druckgaserzeuger
Druckgaserzeuger*
Die PE-Ader / griin-gelbe Ader darf nicht verwendet werden!
Leitungs- 3 Adrig 3 Adrig 5 Adrig 3 Adrig 5 Adrig 3 Adrig
Querschnitt [a] 0,75mm?2 1,50 mm?2 1,50 mm?2 2,50 2,50 mm?2 4,00 mm?2
2 Adern mm? 2 Adern
Antriebsstrom parallel parallel
gesamt [I]
1A 42m 84m 168m 140m 280m 224m

*CompactSmoke ™ wurde mit Chemring type 1,3 getestet.




10 Kabelplan fir Anschlisse an WSC 310/ 320 Plus Version
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Der Plan oben zeigt eine WSC 310 Zentrale, in der die Stromversorgungseinheit auf der linken Seite der Zentrale eingebaut ist.

Hier befindet sich auch der Netzanschluss.

Bei der WSC 320 Zentrale befindet sich die Stromversorgungseinheit unterhalb der Haupt-, Motorlinien- und Luftungstasterkarte.

Der Netzanschluss befindet sich auf der oberen rechten Seite. Siehe Abschnitt 11.1 fiir Abbildung.
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11 Beschreibung der Karten und des Netzanschlusses

Jede Zentrale enthélt eine Stromversorgungseinheit (SMPS) und eine Hauptkarte. Motorlinien- und Liftungstasterkarten fir
zusétzliche Motorlinien und Eingénge (z.B. Taster) sowie ein Feldbuskarte kdnnen bei Bedarf eingebaut werden.

Die Grol3e der Stromversorgungseinheit bestimmt die GroRRe der Zentrale und die Anzahl und/oder den Typen der Antriebe, die
an der Zentrale angeschlossen werden kdnnen. Siehe Tabelle mit Uberblick der maximalen Anzahl der erlaubten Antriebe pro
Motorlinie / Zentrale (Abschnitt 3.2).

Die GroRRe der Stromversorgung bestimmt auch den physikalischen Aufbau der Zentrale im Inneren des Geh&uses und damit
z.B. wo der Netzanschluss an dem Hauptmodul (WCA 3SP) angeschlossen wird.

11.1 WSC 310 Netzanschluss und Stromversorgungseinheit (WCA 3P1)

WSC 3101 WCA 3P1 Stromnetz 230V
Mit 300W SMPS-Einheit \

Die Stromversorgung befindet sich auf der linken Schutzerde
Seite der Hauptkarte.

Die Kabelfiihrung ist in der oberen linken Ecke der WCA 3M8

Zentrale. J1: Anschluss an
Stromversorgung

Die Zentrale muss durch einen Schutzleiter an der

Oberseite der Zentrale geerdet werden. J2: Anschluss an
WCA 3M8

J3: Anschluss an
Notstromversorgung

Anschluss ans Stromnetz.

11.2 WSC 320 Netzanschluss und Stromversorgungseinheit (WCA 3P2)

WSC 320 - WCA 3P2 Stromnetz 230V \
WCA 35P 0
Re— )

Mit 600W SMPS-Einheit
WCA 3M8
F‘—:

Die Stromversorgung befindet sich unterhalb der
Haupt- und Motorlinienkarte.

Schutzerde

Die Kabeleinfiihrung ist in der oberen rechten Ecke 4. anschiuss an
der Zentrale. Stromversorgung

Die Zentrale muss durch einen Schutzleiter auf der J2: Anschluss anl
oberen rechten Seite der Zentrale geerdet werden, = WeASME 7

J3: Anschluss an

Notrstromversorgung WSA 012

Anschluss ans Stromnetz.
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11.3 Verbindung zwischen den Karten
Unten sehen Sie einen Uberblick, wie die unterschiedlichen Karten miteinander verbunden sind.

WCA 3M8
&
Anschluss an
Stromversor- €& J1
gung (SMPS) J6 =1
Anschluss an H J4 p—J3
Akku (WSA 007 ':E I: :I WCA 3K
oder WSA 012) WOA 35P
11.4 Hauptkarte WCA 3SP i Plus Version
Jede WCA 3SP enthélt folgendes: [s]
< - .. OOO 000|660 || 00|l coooCol| 568
A 2 Motorlinien fiir £24V Standard oder B0 600 (| =) B=nEan §§§ SW1USB
MotorLink® Antriebe oood ~>d===ool Soooag 7 Dev
A 2 Eingange fur Liftungstaster oo 398 |:|:||‘ (= =(mm == E
A 2 Eingange fir RWA-Bedienstellen OOO ===
A 1 Eingang fiir Rauchmelder oo Dﬁ:% g 3‘5@ 3 T M
A 1 Eingang fur 24Vv/48V (BMZ- x([7 2 “|L:° 1 3 R @ B
' MY 5 0V O
Frankrelch) xo[ 21 2@% 23 | X4 X6 3
A Ausgang fir Weiterleitung einer
Stérungsmeldung
A Eingang fur Wetterstation inkl.
Windrichtung (WLA 330/331/340/
WOW 600)
A Eingang fur Master / Slave Verbindung
(ISO Line) |:|p1
A Anschluss der Primarspannung e
A Strom fir Motorlinienkarte m oo fj\ P
A Verbindung zur Notstromsversorgung ROP 00
A Verbindung zu der Motorlinienkarte q v 4
A 2 Ethernetanschliisse EE o () WCA 3P
A Anschluss fur USB host und USB-
~ Gerate X1 11 24v/0v  X10 101 24vUPS )
A Anschluss fiir Eeldbuskarten 1% Ia\elltfuzngaubemachung/Moloerk@} Motorlinie 18% \g\Nngg’%S\';hW‘"d‘le't Wetterstation mit
A i i ii ] i 104 24v Windricht
A Touchblldschlrm fur Konfiguration, X2 212600V | - fod 2w indrichtung
Inbetriebnahme und Wartung 2.2 Leitungstberwachung / MotorLink® [ Motorlinie 10.6 GND/ OV
2.3 0V/24V
X141 1.1 24VIN
31 Offnen 1.1 11.2 Kommunikation IN p WSK-Link™ fiir Master/Slave
X3 ) i
3.2 Schliessen 1.2} Luftungstaster #1 1.3 OVIN Verbindung (Isoliert)
33 GND/OV J1 Anschluss zur Stromversorgung
4.1 Gffnen 2.1
X4 42 Sc}?l?eﬁssen 2.2} Luftungstaster #2 J2 Strom zur Motorliniekarte (WCA 3M8)
43 Grb/ov J3 Anschluss zum Notstromakkus
5.1 24V
X5 5.2 Kommunikalian} RWA-Bedienstelle J4 Anschluss an Motorliniekarte (WCA 3M8)
53 0V WSK 50x #1
X6 61 24V J7 2 x Ethernet
6.2 Kommunikation} RWA-Bedienstelle J8 USB Host
63 0V WSK 50x #2

USB Device
X7 71 } Rauchmelder WSA 311 48

J10 Anschluss an Fieldbuskarte
X8 81 *} 2av/48vinput

82 P1 Steuerung fur Stromversorgung
X9 9.1 Fehler
9.2 Fehler R/ P Reset /Programmierung

9.3 Ausgang A | Ausgang
9.4 Ausgang A
9.5 Ausgang B
9.6 Ausgang B

v 4 Schlieesen und Offnen alle Fenster

BH1 VBAT, Backup-Batterie fur CPU und Systemuhr
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X1/ X2

Die WCA 3SP Karte hat 2 Motorlinien (X1 und X2) fiir den Anschluss von £24V Standard oder MotorLink®

Antriebe.

+24V Standard Antriebe
1.1 24v/0V
1.2 Leitungsiiberwachung
1.3 0V /24V

MotorLink® Antriebe
1.1 oV

1.2 Kommunikation
1.3 24V

2.124V/0V
2.2 Leitungsiiberwachung
2.3 0V/24V

2.1 ov
2.2 Kommunikation
2.3 24V

Die Anzahl der Antriebe pro Motorlinie hangt von dem angeschlossenen Antriebstyp ab. Die
Gesamtstromaufnahme der Antriebe, die an einer Motorlinie darf, maximal 10A betragen. Die max.
Gesamtstromaufnahme aller Motorlinien darf den Gesamtstrom der jeweiligen Zentralenversion von 10A bzw.

20A nicht Giberschreiten.

Zusétzlich kénnen auch Verriegelungsantriebe Typ WMB 801, WMB 802, 811 und 812 WMB angeschlossen
werden. Die Stromaufnahme der Verriegelungsantriebe ist zu vernachléassigen, da die Antriebe und

Verriegelungsantriebe nacheinander fahren!
Alle Antriebe auf derselben Motorlinie werden gleichzeitig bedient und miissen dem gleichen Motortyp

entsprechen.

Bzgl. der Kabellanges i e h e

Kapitel 8

Leitungsdurchmesser: Flexibel: max. 6mmz2, massiv: max.10mmz2.
Bei Leitungsiiberwachung, muss das Motorendmodule vom Typ WSA 510 in der letzten Abzweigdose
angeschlossen werden. Bei der Anwendung von Fremdantrieben, muss die Leitungstuberwachung im Menu auf

WSAB510-Ei nf ach*

,Leitungen

g e s e & Alschnitte, rLcke nt ,u ngyisditber wac hung

von

Die Motorlinien X1 und X2 kénnen synchronisiert werden, so dass sie als eine einzige Motorlinie fahren, z.B.
wenn mehr als 4 Antriebe an einem Fenster installiert sind. Die Synchronisation der Motorlinien erfordert FW

2.15.

Standard +24V Antriebe
Beispiel mit 20A Stromverbrauch
a) 20 Stick WMX 826-1

b) 10 Sets mit 2 Stiick ver-WMX 826-2

c) 4 Stick WMU 885-1
d) 2 Sets mir 2 Stiick von
WMU 885-2

MotorLink® Antriebe

Beispiel mit Antrieben pro Motorlinie
Ex. 1: 4 Stick WMX 823-1

Ex. 2: 2 Stick WMX 885-2

Ex. 3: 3 Stick WMU 826-3

Zulassige Kombinationen von Antrieben auf einer MotorLink® Motorlinie

Anschluss von Standardantrieben an Motorlinie X1

(mit Leitungsuiberwachung)

! Quattro
1 Anlriebe

| Trial

| Antriebe

l P
M :

Motorendmodul
WSA 510

v \ o
| Fenster | | Fenster | : Fenster| ! Fenster

Syncnroi

Amriebei |
H

Letzte Abzweigdose

.

e

OO0
-0

O0

Abzweigdosen

: Singel
|1 Antrieb
Braun LA 1.3 +24vi0v
Grin LA [1.2 Leitungstiberwachung
Weisst (Y |1.1 +24vi0v
- aa
X1/X2:
x.3 +24V

x.2 ML-comm
x.1 0V

}Motarinie

ML-comm = MotorLink™ Kommunikation

Die beiden Motorlinien auf der SP-Karte kdnnen jeweils in einer die nachstehend gezeigten Kombinationen

verbunden werden.

-1 (Singel): 1 Fenster mit 1 Singel Fensterantrieb. Bis
zu 4 Fenster mit je 1 Fensterantrieb kénnen

angeschlossen werden.

-2 (Synchro): 1 Fenster mit 2 synchronen

Fensterantriebe.

-3 (Trial): 1 Fenster mit 3 Trial Fensterantrieben.

Antr
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-4 (Quattro): 1 Fenster mit 4 Quattro Fensterantrieben.

Braun |
Griin

Weiss

Abzweigdose

1.3 +24V
1.2 Kommunikation
1.1 0V

! Fenster |

! Trial !

! Antriebe |

b

I

i MY

P\

[[[] Braun

Griin %E
Weiss o0

Abzweigdose

| Fenster : Fenster : | Fenster :
3 Singel 1 Singel 1 ‘ Singel 1
| Antrieb | | Antrieb | | Antrisb |
i | oMYy
1 1 )
] BranFESET 1.5 +24v
Grin 1A [1.2 Kommunikation
Welssen 1.1 0V
Abzweigdosen
! Fenster |
! Quattro |
1 Antriebe |
1.3 +24V Braun I 1.3 +24v
1.2 Kemmunikation Grin 1AM 1.2 Kommunikation
1.1 0V Weiss LM 1.1 ov

Abzwe
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X3/ X4

Anschluss von Liftungstastern. S1.X3 und S1.X4 sind potentialfrei.
Eingangssch%t\l/mg (vereinfacht)
+

Daten

3.1 Offnen 4.1 Offnen

3.2 SchlieRen 4.2 Schliel3en

3.3 GND/ 0oV 4.3 GND/0V 22k
Mit dem ab Werk eingestellten Werten ist der Eingang: Tk 94k
, Akti v"® Knrenntna kdtewi der st and kIl ei ner al»_{

, I maktivKowmemktdwerder stand groéBRer al
Der Eingang hat einen pull-up Strom von ca. 0,8mA. (Minimum 0,7mA, Maximt 10k
Anschlussbeispiele: Luftungstaster an X3

WCA 3SP
WSK 100
2x2x0,8mm
X3: X3:
e = = :El ol N

X3/ X4 kann auch als konfigurierbare Eingdnge verwendet werden.

Eingang 1

3.1 Eingang 1.1 Anschlussbeispiele: Liiftungstaster und BMA . WSA501

3.2 Eingang 1.2 WCA3SP g \ BYA
33 GND1/0V WSK 100 g i}
Eingang 2 2x2x0,8mm

4.1 Eingang 2.1
4.2 Eingang 2.2
4.3 GND 2/0V

x3: WSA306, [gmpl
1¥3

X3: g« = ;.:I:[
W &~ N 5 B
W Tl=s o

BMA Anschluf ist mit der Leitungsiiberwachung. Typ 1 bzw. Typ 2 ausgefiihrt:
Leitungs¢berwachung Typ 0l1lLeitungs¢berwachung Typ
Typ "17 wird demuWSA®Bthen mit Typ nfugsZzusammen mit dem WSA 306

L

verwendet. verwendet.
Dieser Typ von Leitungsiiberwachung erkennt nur Dieser Typ erkennt eine Leitungsunterbrechung und
eine Leitungsunterbrechung. einen Kurzschluss, und ist deswegen der Sicherste.

~

02
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X5/ X6

Anschluss der WSK-Link™ Einheiten (RWA-Hauptbedienstellen Typ WSK 50x, Raumsensor Typ WWS100 oder

Feuerwehrschalter WSK 510)

Daten

RWA-Bedienstellenbus 1 RWA-Bedienstellenbus 2
5.1 24V 6.1 24V

5.2 Kommunikation 6.2 Kommunikation

5.3 OV 6.3 0V

Die RWA-Bedienstellen miissen tiberwacht werden.
Der Anschluss der RWA-Bedienstellen ist daher von
der Anzahl der Rauchabschnitte und deren
Leitungsverlegung abhangig.

A bei 1 Rauchabschnitt: RWA-Taster muss am
RWA-Bedienstellenbus 1 angeschlossen
werden. Es ist optional, ob die in einem Ring
angeschlossen werden.

A bei 2 Rauchabschnitten: RWA-Taster kénnen
an RWA- Bedienstellenbus 1 und RWA-
Bedienstellenbus 2 angeschlossen werden
(mittlere Grafik). Es ist optional, ob die in einem
Ring angeschlossen werden.

A bei 3 oder mehr Rauchabschnitten: die RWA-

Bedienstellen immer in einem Ring anschlielRen

Bei der Verkabelung von RWA-Tastern in einem
Ringbus erhoht sich die Betriebssicherheit bei einer
Leitungsstoérung.

Rauchmelder und Liftertaster kbnnen auch an eine
RWA-Hauptbedienstelle WSK 501 / 502
angeschlossen werden.

Pro Zentrale kénnen bis zu 10 RWA-Bedienstellen
angeschlossen werden. Es dirfen nur maximal 2
Bedienstellen (1 pro Linie) vom Typ WSK 501 / 502
(AnschlufBmdglichkeit fir Rauchmelder und
Luftungstaster) an einer Zentrale betrieben werden.
Die Uibrigen RWA-Bedienstellen miissen vom Typ
WSK 503 / 504 sein.

Maximal zulassige Anzahl von Einheiten bei
Anschluss von WWS 100 Raumsensoren:

WSC 310 P: 2 x WWS 100 + 10 x WSK 50x
WSC 320 P: 10 x WWS 100 + 10 x WSK 50x

Nur 2 der 10 RWA-Bedienstellen (1 pro Linie)
darfen vom Typ WSK 501 / 502
(AnschluBmdglichkeit fur Rauchmelder und
Luftungstaster) sein.

Die Uibrigen RWA-Bedienstellen miissen vom Typ
WSK 503 / 504 sein.

Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des WWS 100.

Rauch-
abschnitt
_______________________________________ -
Rauch- ]
abschnitt || & L e
1 LS LB
[=1:=l=]
[elu]e]
efefe)
ﬂ:l
333
=200
X5
X6
— ]

Liiftungstaster RWA-Bedienstellen Rauchmelder

WSK 501/ 502 WSA 311
Keine max Anzahl max 10 Stlck max 10 Stiick
(5 per Linie)

" e ‘ | x Widerstand WSA 501

Auf max 10 RWA-Bedienstellen
durfen Rauchmeldern
angeschlossen werden.

NG

Beispiel mit 2 Rauchabschnitte und 2 Liftungszonen

WSK 501/602 WWS 100

M1 [ |
Rauchabschnitt & 1 ]

Luftungszone o e
2 B 4

—

Rauchabschnitt & — M —
Luftungszone N @ ‘ N @ ‘ N
1 i w | :
T

Wenn WWS 100 an WSK 501/502 angeschlossen
wird, muss er als letzte Komponente platziert werden.
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Beispiel:
2 Rauchabschnitte und angeschlossenen Komponenten; 2 RWA-Bedienstellen Typ WSK 501 / 502 und 1 RWA-
Bedienstelle Typ WSK 503 / 504, 3 Rauchmelder WSA 311, 2 Widerstande WSA 501 und 3 Liftungstaster.

Beispiel
[ ]
o]
2 RWA-Bedienstelle
@ WSK 501/ 502
==10kQ =110k —
G-o - mm Gk
Rauchmelder ) Lirftungstaster —
WSA 311 1 @
2x2x0,8mm
max 200m

WCA 35P

Schaltplan

12 34.5.6
D0 00 do WSK503/504(2)

schwarz WSA 311 WSA 311
weiss WSA 311 (letzten Rauchmelder) letzten Rauchmelder)
_com coM com

ot In In in
out | | [ou out

‘123 g r§91 11J "'123 561 9101'1‘L
Q@ 0] o] L. .0 WSK 501 /502 (1 WSK 501 /502 (3 & C O o 0o
¢ F @ Q ~ . m WSA 501 @ “7 Q‘ WSA 501
1 B 10kQ Widerstand 10k Widerstand

=

o

. Schliess|

schwarz
T Schliessen
e .
rot
Weiss
schwarz

Beachten

10k0-Wiederstand WSA 501

- NIE einsetzen in der Bedienstelle aber IMMER im Letzten oder einzigen Rauchmelder

- wenn keine Rauchmeldern angeschlossen sind, empfehlen wir, eine Widerstand einzusetzen

WCA 35P

Siehe Kapitel 9 "Kabelplan fur Anschliisse von WSC 3xx" fur Kabeltypen und -L&ngen.

Anschluss von Feuerwehrschalter Typ WSK 510

Der WSK 510 kann direkt an die RWA-Zentrale oder an einer RWA-Bedienstelle vom Typ WSK 50x
angeschlossen werden. Der WSK 50x und der WSK 510 kdnnen in beliebiger Reihenfolge angeschlossen
werden.

WSK 510 kann nur an RWA-Zentrale Typ E2 und E4 angeschlossen werden.

Anschluss an RWA-Zentrale Anschluss an RWA-Bedienstelle

1 1
WSK510#2 | @ wskst0#2 | 0
. Liiftungs-

 Luftungs- P
aster

taster

12 12 3
WSK510#1 | Q © WSK510#1 | Q © ©

12 348 6 789
WCA 35P WSKE501/502 [ @ @ 9§ © 0 0 0000 |

WSC 3x0 P

Liftungstaster konnen an WSK 510 angeschlossen werden. Rauchmelder kdnnen nicht an WSK 510
angeschlossen werden.
Fur die Konfiguration siehe bitte Anleitung WSK 510.

24



X7

X8

Anschluss anderer Rauchmeldertypen

an die CompactSmokeE

Rauchmeldertyp

WSA 300 WSA 311 Hekatron Hekatron
MSD 523 SSD 521/a
(max 5 Stiick) | (WSA 200 6101)
X7,1 L11In In + 2 2
Anschluss an WCA 3SP X7.2 2 Com - 1 1
p7 L2 Com - 1 1
Anschluss an WSK D8 [1in In+ > >
Dazwischen IMMER 10 KOhm L2 und L1 Out [ Com - und Out + lund3 lund3
verbinden

Anschluss eines Rauchmelders des Typen WSA 311.

Daten
7.1 +
7.2 -

Imax = 3,4mA

—_—l
Wenn kein Rauchmelder an Klemme X7 angeschlossen ist, mu s s

werden.

WSA 501

Rauch-
melder
WSA 311

max 10 pcs

2x2x0,8mm?

@

Com

—o

In Out

3 T @
oM In Out

WSA 311 (letzter Rauchmelder)
Uberwachungswiderstand im letzten
oder einzigen Rauchmelder einsetzen

WSA 311 (erster Rauchmelder)

WCA 3SP

WCA 3SP E

X7

X7

Siehe auch obige Tabelle fur den Anschluss von anderen Rauchmeldertypen.

24/48V frei konfigurierbarer Eingang von der BMA

(wird vor allem in Frankreich angewendet)

Daten
8.1 +
8.2 -

Aktiv bei Spannungen zwischen 18 und 50V
Passive unter 1V

Max. 50V

Anschlussbeispiel

BMA

—

X8

WCA 38P

e i n ddrflakdian XViangeschlossen
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X9

Solid-State Ausgange, ein Solid-State Ausgang fur Stérungsmeldung und 2 frei konfigurierbare.

Daten
9.1 Stérung — Kontakt gedffnet = Storung, Kontakt geschlossen = OK
9.2 Stérung — Kontakt gedffnet = Storung, Kontakt geschlossen = OK

9.3 Ausgang A
9.4 Ausgang A

9.5 Ausgang B
9.6 Ausgang B

Solid-State Ausgang fur Stérungsmeldung.
Eine Stdrung muss mindestens 20 Sekunden dauern, bevor das Relais einen Fehler anzeigen.

Daten

Max. Spannung: 30 V' S (Spitze)

Max. Strom: 150mA

TypischeOn-Wi derstand: 4,7 Q
Max.On-Wi derstand: 8 Q

Max. Schaltgeschwindigkeit: 2ms

2 frei konfigurierbare Solid-State Ausgange Ausgangverschaltung (vereinfachte)
9.3 Ausgang A 150

9.4 Ausgang A et

9.5 Ausgang B 5’53

9.6 Ausgang .

Daten S8888s
Max. Spannung: 30 V S (Spitze) AC/DC 34

Max. Strom: 150mA

TypischeOn-Wi derstand: 4,7 Q
Max.On-Wi der stand: 8 Q

Max. Schaltgeschwindigkeit: 2ms, nur fur X9
Gleichspannung

—
WCA 35P

Beispiel mit Solid-State und Relais
(Polarisation ist nicht wichtig)

CTS /BMS / GLT - Signal

X106 X10.4 max. 30V AC / DG 150mA
o 24y
Ki|
¥
000000 Qd
(o [ [ OOO0OC
34 34
X9 X9
e ) e e
WCA 35P WCA 35P
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X10

Fur den Anschluss von Wetterstationen mit Windrichtung.

Anschluss von Wind- / Regensensoren Typ WLA 330 oder WLA 340, Regensensor WLA 331.
Anschluss von intelligenten Wetterstationen (Windrichtungsabhangiger Rauchabzug), z.B. WOW 600 (nur mit
RWA-Zentrale Version 4).

Data

10.1 24V UPS

10.2 Windgeschwindigkeit
10.3 GND/ 0V

10.4 24V

10.5 Regen (potentialfrei)
10.6 GND/0OV

Eingangsverschaltung
(vereinfacht)
19V - 28V

22k
1k 94k

Mit dem ab Werk eingestellten Werten ist der »_{

Eingang:
, Aktiv® wenn den Kontaktwiderstand [
, Il naktiv" wenn den Kontaktwiderstan i
Bei Werten zwischen 4 und 8kQ héangt n
Versorgungsspannung ab. T

Der Eingang hat hochgezogen ca. ImA. (Minimum 0,7mA, Maximum 1,4mA).

Beispiel 1: Wind-/Regensensor und Regensensor
WLA 330 und WLA 331: die Einstellungen des Sensors werden am Sensor vorgenommen.
WLA 340: die Einstellungen des Sensors werden am Bildschirm der RWA-Zentrale programmiert

Daten
10.1 24V UPS
10.2 Windgeschwindigkeit
10.3 GND/ 0V
10.4 24V
10.5 Regen
10.6 GND/ 0V
WCA 3SP WLA 330 WLA 331
X:
LIQ 101 24\%8 g 10KQ 8 ‘ g 10KQ
O 10.2| W
-~ 4 : 4
X ;8 10.3|ov OO [ = 3 Ol - 3
o o 10.4| 24V 3O 3 off on % 2| off on
105|s OOH|— 1] & — 1S
106lov B '\ 3 A g
w wn
[{e] [{s]
5x0,75mm?
(UV-bestandig)
WCA 3SP WLA 340
X:
2] 10.1[24vO .
ne 1w2lw 3o+—— g oko
X ale] 103lov DO | | 7
M Y [
o 00 10.4 | 2av[FS+—{ 3
lo}
10.5|s E@rj_' 2
10.6lov FS=] 1

7x0,75mm? max 80m
(UV-bestandig)
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Beispiel 2: Windrichtungsabhangige Ventilation (intelligente Wetterstation)

Daten

10.1 24V UPS

10.2 Windgeschwindigkeit / -richtung
10.3 GND/ 0V

10.4 24V

10.5 Regen

10.6 GND/ 0OV

Da die Wetterstation durch Kommunikation sowie Time-out (z.B. Zeit ohne Wind) Giberwacht wird, werden
eventuelle Leitungsfehler registriert. Eine WOW 600 kann nur an RWA-Zentrale Version 4 angeschlossen
werden.

WOW 600

v

s
- |

<[

3x2x0,5mm? abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel max 40m
(WOW 600 wird mit 20m von WindowMaster geliefert)

WCA 3SP
X:
58 1%12 :\2/3\/88 Grau: Signal
oo ' oo WeiB: 0V Versorgung
X oo 10.310v Braun: 24V Versorgung
= e 10.4|24v1O :
°© [oO 1182 (?V H(Q Gelb-griin: Signal Erdung
Pink: nicht verwendet
WCA 3SP WLA 331
X:
0o 10.1[2000O 6
o 102|lw OO i 10KQ
X HS 103/ov OO 3
o 0o 10.4| 24V G 2] ofton
1o 105|s OG|— 1] S
106lov [IH] g
S
5x0,75mm?

UV-bestandig)

WOW 600 wird mit 20m Kabel geliefert. Das Kabel kann auf 40m verlangert werden. Das mitgelieferte Kabel
kann bis zur Dampfsperre verwendet werden. Nach der Dampfsperre kann es Anforderungen fir feuerfeste
Kabel geben, daher miissen Sie sicherstellen, dass die Installation den aktuellen nationalen Richtlinien
entspricht.
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X11 WSK-Link™ fiir eine Master / Slave Verbindung.

Daten:

11.1 24V IN

11.2 Kommunikation IN
11.3 OVIN

Auf der Master-Zentrale wird entweder der Eingang X5 oder X6 (Eingange, die auch fir RWA-Bedienstellen
verwendet werden) fur die Master-Slave Verbindung verwendet. Auf den Slave-Zentralen wird der Eingang X11
verwendet.

Es ist mdglich, mehrere Zentralen in einer Master-Slave Verbindung anzuschlieRen. Allerdings darf die maximale
Anzahl von Zentralen UND RWA-Bedienstellen auf einem BUS 10 Einheiten nicht Gberschreiten.
Die max. Leitungslange zwischen 2 Einheiten darf 200m nicht Gberschreiten, siehe Beispiel unten fur
Anschlussmdglichkeiten.

Beispiel 1 - Bus-Topologie

Max. Gesamtileitungslange der
blauen Leitung betragt 200m

Max. Leitungslange der schwarzen
Leitung betragt 200m

X5

WSC 3xx #1
Master

X5

X1

WSC 3xx #2
Slave

X5

X1

WSC 3xx #3
Slave

X5

X1

WSC 3xx #4
Slave

Rauchabschnitt #1

Max total 10 Einheiten (RWA-Zentrale + RWA-Bedienstellen)

Beispiel 2 - Master-Master/Slave-Slave-Topologie
Max. Leitungslénge der schwarzen
Leitung betragt 200m

! |
i (] i
! |
! I
1 = I
1
| — |
[ |
! |
! |
! |
1
: \ i
} X5 X6 X5 X6 X1 X5 X6 X1 X5 X1 1
I
1
k WSC 3xx #1 WSC 3xx #2 WSC 3xx #3 WSC 3xx #4 i
; Master Master & Slave Master & Slave Slave !
I
! |
! |
! |
! |
! |
1

Rauchabschnitt #1

Max total 10 Einheiten (RWA-Zentrale + RWA-Bedienstellen)
RWA-Zentrale #2 und #3 sind beide Master und Slave Zentrale.

Beispiel 3 - Ring-Topologie Max. Leitungslange der schwarze

und blaue Leitung betragt 200m
/N
***************************** ﬂ’*’****\KV’**’k’**’*’****’****’****’****’**1
T
\

\ | | |
X5 X8 X1 X5 X6 X1 X5 X6 X1 X5 X6 X111
WSC 3xx #1 WSC 3xx #2 WSC 3xx #3 WSC 3xx #10
Master Slave Slave Slave

Rauchabschnitt #1

Max total 10 Einheiten (RWA-Zentrale + RWA-Bedienstellen)

Sehen Sie Master-Slave-Konfiguration fiir Ringverbindung
Bei der Ringtopologie kénnen max. 10 Einheiten (RWA-Zentrale + RWA-Bedienstellen) in einem Ring
angeschlossen werden. Es wird empfohlen, dass Alarmsignale von der BMA und/oder der RWA-Bedienstellen
an dem Master anzuschlie3en.



Ji
J2
J3
J4
J7
J8

J9
J10
P1
R/P

LED

BH1

=15 =t |
834 5 663
X5 X5
X2 X11
WSC 3xx #1 WSC 3xx #2 WSC 3xx #3 WSC 3xx #1 WSC 3xx #2 WSC 3xx #3
Master Slave Slave Master Maste & Slave Slave
Die Slave-Zentralen sowie RWA-Bedienstellen sind Die Slave-Zentralen und RWA-Bedienstellen sind
an die Master-Zentrale am Eingang X5 sowohl am Eingang X5 und X6 angeschlossen wie
angeschlossen, wie oben in Beispiel 1 gezeigt - was oben in Beispiel 2 und 3 gezeigt. Z.B. Slave-Zentralen
zu einer Verringerung der verfugbaren am Eingang X5 und RWA-Bedienstellen am Eingang
Leitungslange fihrt. X6 — was zu einer Erhdhung der verfligbaren

Leitungslange fiihrt.

Auch wenn die Anschlussmethode der Zentralen, wie in Beispiel 2 gezeigt, ein groeres physisches System mit
langeren Abstanden zwischen den Zentralen und RWA-Bedienstellen erméglicht, empfiehlt WindowMaster den
Master-Slave-Anschluss von Zentralen wie in Beispiel 1 gezeigt. Da nur die Master-Zentrale Rauchbefehle
sendet und die Slave-Zentralen nur auf Befehle von dem Master reagiert, wird die Reaktionszeit in Beispiel 2
gegenuber Beispiel 1 stark erhdht.

Beispiel 3 sollte verwendet werden, wenn ein System bendtigt wird, das robust ist und einem einzelnen
Leitungsausfall widersteht.

Anschluss zur Stromversorgung
Strom zur Motorkarte (WCA 3M8)
Anschluss zum Notstromakkus
Anschluss an Motorkarte (WCA 3M8)
2 x Ethernet Anschlisse

USB host. Zum Speichern der Konfigurationsdaten auf einem USB-Stick und ein Event Log zu starten fiir z.B.
Fehlersuche.

USB-Gerat. Zur Fernsteuerung und zum flashen der Zentrale.
Anschluss an Feldbuskarte

Steuerung der Stromversorgung

Reset / Programmierung (fur Firmware-Updates verwendet)

LED-Meldung auf der Zentrale

Rot = Alarm

Gelb = Fehler, Gelb blinkt = Servicetimer abgelaufen, Zeit fur Service

Grin flackern = Alles OK (CPU arbeitet), Griin dauer = CPU-Kommunikation gestoppt (evt. Reset oder
WindowMaster kontaktieren)

Alle Fenster SchlieRen / Offnen

VBAT, Backup-Batterie fur CPU und Systemuhr

Bei der vBAT-Batterie handelt es sich um eine 3V-Lithium-Knopfzelle, die die CPU und die Systemuhr die bei

totalem Stromausfall (Ausfall das Netz und Notstromakkus) am Laufen héalt. Wenn die vBAT-Spannung unter 1,65V

fallt, wird ein vBAT-Fehler im Stromversorgungsmeni angezeigt, und die Batterie muss ausgetauscht werden.

VBAT Type: 1 Stk. Lithium CR 1220 3V
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11.5 Motorlinienkarte i WCA 3M8
Die Motorlinienkarte
WCA 3M8 fiir zusatzliche 000 (000 000 (000
8 Motorlinien, ermdglicht den OO OO0 weasmg| OO0 OoOond
Anschluss von entweder +24V
Standard oder MotorLink® 000 (G000 000 (000
Antrieben. OoOod OOd O0Oond Oo0Oond
Dle WCA 3M8 und WCA SSP X1 11 1.2 1.3 X3 31 %@% 33 X5 5.1 52 53 XT 71 7.2 73
sind tber J3 beziehungsweise x* G T oxelt G X6 °*| xe[* ”
J4 miteinander verbunden.
Ja
J7
J6
J3
o o]
X1 1.1 24V /Qv X7 7.1 24V /v
1.2 Leilungs[jberwachunngolorLink}Molorlinie 7.2 Leitungsuberwachung/MotorLink ¢ Motorlinie
1.3 OV /24V 7.3 0V/24V
X2 21 24vV/0V } X8 8.1 24V /0V
2.2 Leitungsiiberwachung/MotorLink ¢ Motorlinie 8.2 Leitungsiiberwachung/MotorLink ¢ Motorlinie
2.3 OV /24V 8.3 OV /24V
X3 3.1 24v/iov } J3 Anschluss an Hauptmodul
3.2 Leitungsiiberwachung/MotorLink » Motorlinie
3.3 0V /24v
J4 Stromanschluss vom Hauptmodul
X4 421 24V /I 0V } (WCA3SP)
4.2 Leitungsiiberwachung/MotorLink ¢ Motorlinie
4.3 0V/24V .
J6 Anschluss an Liftungstastermodul
X5 5.1 24V /ov (WCA 3KI)
52 Leilungs[jberwachunngotorLink} Motorlinie
5.3 OV /24V J7  Stromversorgungskontroll
X6 6.1 24V / 0V }
6.2 Leitungsiiberwachung/MotorLink ¢ Motorlinie
6.3 0V /24V
X1 Anschluss von +24 Standard oder MotorLink® Antrieben.
- Daten:
X8 x.1 24V /0oV
x.2 Leitungsuberwachung / Kommunikation
x.3 0V /24V
Fir die Antriebsanschliisse bitte die Erklarungen in Abschnitt “ Hauptkarte WC A 3 $Bnkt™ X1 /un X2“ Ma

Anzahl Antriebe pro Karte” beachten.

J3 Anschluss an Hauptkarte (WCA 3SP)

J4 Stromanschluss von der Hauptkarte (WCA 3SP)
J6 Anschluss an Liftungstasterkarte (WCA 3KI)

J7 Stromversorgungskontroll

31



11.6 Luftungstasterkarte i WCA 3KI

Die Luftungstasterkarte WCA
3KI fir den Anschluss von 10 982 899 892 SQE 899
zuséatzliche Liftungstaster,
erfordert eine zusétzliche 000 | 000 Eag ESE 000
Motorliniekarte WCA 3M8. s |y oo
Die WCA 3KI und WCA 3M8 1 )(21 3l [ )(23 EIE )25 3l 1 }(?3 1 ng 3
sind Uber J1 beziehungsweise 4 4 Ih 4 | L) 44 l Ih L) |
g T2 2 [1z 2 [tz 2 [t 3 1z 3
J6 miteinander verbunden. J1| & & |n i | A A A A l |a A |
X2 X4 X6 X8 X10
WCA 3KI
X1 1.1 Offnen 1.1 X7 71 Offnen 7.1
1.2 Schliessen 1.2 } Liftungstaster #1 7.2 Schliessen 7.2 Luftungstaster #7
1.3 GND/OV 7.3 GND/OV
X2 21 Offnen 241 X8 8.1 Offnen 8.1
2.2 Schliessen 2.2 ¢ Liftungstaster #2 B.2 Schliessen 8.2 p Luftungstaster #8
2.3 GND/ OV 8.3 GND/OV
X3 31 Offren 3.1 X9 9.1 Offnen 9.1
3.2 Schliessen 3.2  Liftungstaster #3 9.2 Schliessen 9.2 p Liftungstaster #9
3.3 GND/ OV 9.3 GND/OV
X4 4.1 Offnen 44 X10 101 Offnen  10.1
4.2 Schliessen 4.2 p Liftungstaster #4 10.2 Schliessen 10.2 p Liftungstaster #10
4.3 GND/ OV 10.3 GND/ OV
X5 5.1 Offnen 5.1
5.2 Schliessen 5.2 ¢ Liftungstaster #5
5.3 GND/OV
X6 6.1 Offren 6.1 J1  Anschluss an Motorliniekarte (WCA 3M8)
6.2 Schliessen 6.2} Liftungstaster #8
6.3 GND/ OV

X1 S3.X1 - S3.X10 sind potentialfrei.
X10 Daten:

x.1 Offnen x.1

X.2 SchlieRen x.2

x.3 GND/ 0V

Fur die Eingangsverbindungen bitte Erklarungen in Abschnitt “Hauptkarte WCA 3SP” um kt ¢ X8achten.X 4 ”

J1 Anschluss an Motorliniekarte (WCA 3M8)

11.7 Feldbuskarten

Verschiedene Feldbuskarten stehen zur Verfiigung:

- WCA 3FK Feldbuskarte mit KNX Interface
- WCA3FM Feldbuskarte mit BACnet MSTP Interface
- WCA3FB Feldbuskarte mit BACnet IP-Interface

Jede Karte stellt Kommunikation zur Verfuigung und ermdglicht Zugang zu den verfigbaren Bus-Objekte je nach gewéhltem
System. RWA-Funktionen haben eine hdhere Prioritat als Luftungsbefehle. Der Feldbus darf nur fur Luftungsbefehle verwendet
werden! Fir jede Motorlinie, Motorgruppe und Rauchabschnitt gibt es ein KNX-Objekt und BACnet-Objekt, welches Status- und
Kommandomdéglichkeiten bietet.

Status-Mdglichkeit
Es kann z.B. die aktuelle Position, den Fehler- und Betriebsstatus und die maximal zulassige Offnungsweite ausgelesen werden.

Befehl-Mdglichkeit

Es kénnen z.B. Fahrbefehle mit unterschiedlichen Prioritaten und Geschwindigkeit fiir MotorLink® Motoren gesendet werden.

Weitere Informationen zu den Kommunikationsobjekten finden Sieunter, KNX Appl i kati on Pr ogr,BAGmet Be s «
PICS* auf unserer Internetseite www.windowmaster.com.
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12 Leitungstberwachung bei Antrieben

Antriebe mit MotorLink® werden (iber die Datenkommunikation tiberwacht.

Bei £24V Standard Antriebe kbnnene nt weder Di oden oder 10kQ Widerstande fiur ei ne
siehe unten.

Konfiguration von Leitungstiberwachung bei +24V Antriebe

?33;{‘3333;}‘.f:,'},f;'gh":,':,‘g"r"““" K1 1 0 k-Widerstand (WSA 510) — iiberwacht jede einzelne Ader auf
Aderbruch. Funktioniert mit allen WindowMaster Antrieben.
Dioden (WSA 432)
J0KOhm Widerstande Dioden (WSA 432) — Giberwacht jede einzelne Ader auf Aderbruch.
einfach (WSA 5100 Funktioniert mit allen WindowMaster Antrieben.

10k0Ohm Widerstinde
(WS4 510)

1 0 k- Widerstand, Einfach (WSA 510) — tiberwacht Leitungsbruch.
Funktioniert mit allen WindowMaster Antrieben und die meisten
Fremdantrieben.

X | v

Konfiguration der Leitungsiiberwachung

12.1 Anwendung von Fremdantrieben
Bei der Verwendung von Fremdantrieben mussdi e Lei tungsiberwachung auf ,Einfach” ge:

Konfiguration von Leitungsiiberwachung bei Fremde Antriebe

o e aeung e S1#1: Tupe Bei der Leitungstiberwachung von Fremdantrieben muss der
Ohidereiand Leitungsuberwachungstypauf, Ei nf ach®“® geset zt
Dioden (WSA 432) [[yen 510y
10k0hm Widerstinde,
einfach (WSA 510)
Konfiguration der Leitungsiiberwachung
13 Notstromakkus
In jeder Zentrale mussen 2 x Notstromakkus vom Typ
WSA 007 (WSC 310) oder Typ WSA 012 (WSC 320)
eingebaut werden.
WCA 38P
Siehe Kapitel 22, "Wartung" fur weitere Informationen.
- \—K"’_,__;:,,-.-.;//‘_’é//"'m
schwarz-{~
WSA 007 WSA 007

Beispiel einer WSC 310 Zentrale mit Notstromakkus

Es ist moglich, auf die Notstrombatterien zu verzichten, wenn die Zentrale Uiber ein 230-V-Notstromsystem wie eine USV oder
ein unterbrechungsfreies 230-V-System versorgt werden kann.

Das Notstromsystem muss die Anforderungen an die Sekundarversorgung gemaf EN 12101-10, Abschnitt 6.2, erfullen.
Insbesondere muss das Notstromsystem in der Lage sein, die Zentrale mindestens 72 Stunden lang in Betrieb zu halten und
danach 180 Sekunden lang 20 A zu liefern.

WICHTIG - Wenn 230V-Notstrom verwendet wird, darf es beim Umschalten von 230V-Versorgung auf Notstromversorgung zu
KEINER Unterbrechung der Versorgung kommen.

Das Ausschalten der Notstrombatterien wird unter dem Menupunkt "Alle Details sehen" "System" konfiguriert.
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13.1 Messung der Akkuspannung

#lle Angaben ansehen,
Spannungsversorgung

Hauptstatus
Akkus-Status

Alku Spannung

Stromversorgungsspannung

=,

1. Wahlen Sie ,Spannungsvers
Angaben ansehen”
Alles OK 2. Lesen Sie die ,Akku Spanr
3. Schliel3en Sie ein Voltmeter an die Akkus an und
Alles OK lesen Sie die Akkuspannung ab
4. Vergleichen Sie die beiden Werte, wenn kein Fehler
277N auf der Zentrale angezeigt wird (griines Symbol)
UND die Differenz zwischen den beiden Werten
227V weniger als 250mV betragt, dann ist das Ladegerat in
‘ Ordnung.

14 Touchbildschirm

Die Plus Version der RWA-Zentrale wird mit einem Touchbildschirm geliefert. Alle angeschlossenen Komponenten (Motoren,
RWA-Hauptbedienstellen, Liftungstaster, Wetterstation usw.) kdnnen mit dem Touchbildschirm konfiguriert werden.

Das Menii des Touchbildschirms ist in folgenden Schritten aufgebaut:

Schritt 1: Hauptmenu
Schritt 2: Unterment

Schritt 3: Konfiguration / Anzeige / Betrieb des Untermenis

Hardware OK

Keine RWA Ausldsung

Konfiguration

|Motor|inie

|Konfiguration

"Motorgruppe

Status

[WsK-Link

|Manue|ler Betrieb

|Rauchabschnitt

- 3

= 4

Schritt 1: Hauptmeni

Schritt 2: Untermenti

Konfiguration, Motorlinie, $1 X1

Konfiguration, Motorgruppe

Ausgangsmodus 24 V Motor

B EIEl KK

Motorkonfiguration Keine

A EIE

=,

=,

Schritt 3: Objekte die konfiguriert werden
kdénnen

ﬁ 4.18 Ausgangsmodus

J| Gibt das Modos des Motorausgangs an.

Schritt 4: Konfigurieren des Untermenis

Hilfetext

Der Touchbildschirm besitzt eine Hilfefunktion mit Texten, die die
Menupunkte erlautern.

Der Hilfetext erscheint, wenn ein Menipunkt angeklickt wird (Text auf
weiflem Hintergrund).

Zur Anzeige des Hilfetextes:

— dricken Sie den Artikel, z . B. ., Mot
— der Hil fetext erscheint

— zSchlie3en des Hilfetexts driicken Sie auf den Bildschirm.

Hilfetext
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14.1 Symbole

Zur schnellen Ubersicht zeigt die RWA-Zentrale iiber Symbole den aktuellen Status an: Alarm, Hardware OK und

Hardwarefehler.

Alarm: RWA wurde ausgelost.

Hardware OK: Antriebe und RWA-Hauptbedienstellen wurden korrekt konfiguriert und es liegt kein Fehler an.

Hardwarefehler: Hardwarefehler oder angeschlossene Antriebe und RWA-Hauptbedienstellen wurden nicht korrekt in
den Motorlinien, Motorgruppen oder Rauchabschnitten konfiguriert oder haben einen Fehler.

14.2 Drehung des Touchbildschirms

Zur Besseren Ansicht kann der Touchbildschirms um 180° gedreht werden.

Konfiguration, System

Konfiguration, System:

Bildschirmansicht rotieren

= 1

X | v

Bildschirmansicht rotieren Nein Nein Ja
Aktiviere Netzwerk Ja

Parameter

Aktiviert die Ja

Fernsteuerung

15 Konfiguration i Hauptmenu

Alle angeschlossenen Komponenten (Motoren, RWA-Hauptbedienstellen, Liftungstaster, Wetterstation usw.) sind zu

konfigurieren.

Um die RWA-Zentrale Konfigurieren oder Voreinstellungen andern zu kénnen, missen Sie sich vor Beginn Uber einen PIN-

Code auf den Zugang Stufe 3 einloggen (siehe Abschnitt 15.14 “Einloggen”).

Vor dem Start der Konfiguration kann es von Vorteil sein, einige der Voreinstellungen zu andern. So kann z.B. die Sprache von
Englisch auf Deutsch gedndert (siehe Abschnitt 15.16 ,System” ,)oder die Ausrichtung des Texts auf dem

besseren
Touchbi | d s ¢ hi r nasch maglictt die Zeitsdés Log-Outs zu &ndern. Dieses ist die Zeit, in der der Zugang zu den
Zugangsstufen bei Nichtbedienung des Touchbildschirm wieder gesperrt wird (siehe Abschnitt 0 “Einloggen” )

Touchbil dschi

Zum Konfigurieren eines Untermenis:

— drlcken Sie

rm kann

das

hel

fir einen

| bl aue Nummernnf el

d

Betr aRrdhtingaseg s wi nkel geoc

— geben Sie e izBaile NUMeertder ddtorinie/oder andern Sie auf Werkseinstellungen usw. Die einzugebende
Einstellung hangt vom Typ des Untermenus ab.

— akzepti\/en

Ein Menl kann mehrere Bildschirmseitene nt hal t en .

15.1 Motorlinien i Motorgruppen i Rauchabschnitte

mi t

Alle Komponenten missen Gruppen und Zonen zugewiesen werden:
- Motorlinien sind Motorgruppen zuzuweisen
- Motorgruppen kdnnen Rauchabschnitten zugewiesen werden
- RWA-Hauptbedienstellen und ggf. Rauchmelder sind Rauchabschnitten zuzuweisen
- Liftungstaster sind ggf. einer oder mehr Motorgruppen zuzuweisen

15.1.1 Beispiele mit Motorlinien / Motorgruppen / Rauchabschnitte
- 6 Motorlinien: ein oder mehrere Motoren sind an den Leitungen angeschlossen

Zum Wechsel

Zzum nac .':en Bi |l dsch

- 3 Motorgruppen: die Motoren in der Motorgruppe werden gleichzeitig mit dem Liftungstaster bedient
- 2 Rauchabschnitte: die Motoren im Rauchabschnitt werden gleichzeitig von der RWA-Hauptbedienstelle aus bedient
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Rauchabschnitt 1 Rauchabschnitt 2

- T T T . T _ T - . - _——-—_-——-= =
I E_ Motorgruppe 2 [ify i] — | : Motorgrip{pe 3 : :
! totoriin 34@ | = ! ! ////j Motoriinie 5 |
: . i otorlinie % %T/& {?‘é’ i! % |: : |
[ ) = A | L !
| % :l Motorlinie 4 {‘,éé@ {gg JI i |
_________________ | L —
| renmeniE |
| £ | A !
| Iq o ‘ : Motorlinie 1 ?//jj : I
= _ LAlx1][x2
| u._ :l Motorlinie 2 |¢J i I -
— — o= ]

o oe RWA-Bedienstelle Rauchmelder EE| Liftungstaster

15.2 Motorlinie

Die Antriebe werden auf den Motorlinien angeschlossen.

+24V Standard und MotorLink® Antriebe kénnen an allen Motorlinien angeschlossen werden. An den Motorlinien kann nur ein
Typ Antrieb — entweder 24V Standard oder MotorLink® Antriebe — verwendet werden.

15.2.1 Motorlinie T Nummerierung
Alle Motorlinien sind nummeriert und missen alle konfiguriert werden.

Slot: S1 52
S1X1 82X1  82X3 eaam O2X5  82X7
S1X2 S2X2 | 82X4 S2X6 828

15.2.2 Motorlinie 7 Konfiguration
Dricken Si e miMdetUbersicht aer Motorlinien der RWA-Zentrale zu gelangen.
Ubersicht zur Konfiguration von Motorlinien

Konfiguration, Motorlinie Konfiguration, Motorlinie

51 51 51 51
ane |5 [l ate [0 [

= =

Die Motorlinie mit ~ markiert, ist nicht konfiguriert. Alle Motorlinien sind konfiguriert.

Beide Antriebsausgange auf der Hauptkarte, sowie die 8 Motorausgange auf der Motorlinienkarte — wenn eine verbunden —
missen konfiguriert werden:

- Motorlinien mit angeschlossenen Antriebens i nd i n , Mot orgruppe®“ zu konfigurieren

- Motorlinien ohne angeschlossene Antriebes i nd aiurie’, Kei nzustell en

Da die +24V Antriebe und die Antriebe mit MotorLink® unterschiedlich konfiguriert werden mussen, sind beide Antriebtypen
nachfolgend mit den zu konfigurierten Einstellungen aufgefuhrt.
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Fir £24V Antriebe ist der volle Hub mit einer Hubzeit von 60Sek (Standard) definiert. Um sicherzustellen, dass das Fenster
auch 100% o6ffnet, wird der eine doppelt Hubzeit von 120Sek gefahren. Dieses kann u.a. einen Einfluss auf die Konfiguration
einer Folgesteuerung haben.

Motorlinien Konfiguration

Die £24V Antriebe kdnnen wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, Motorlinie, S1 X1 1. Ausgangsmodus: informiert Gber den Typ des Antriebs: £24V
Motor (nicht konfigurierbar)

Ausgangsmodus +24 V' Motor, 2. Motorkonfiguration
3. Hubzeit

Motorkonfiguration ijherwat:g:]:j 4. Motorgruppe
5. Man. Betrieb — Auto. Abschaltzeit

Hubzeit 180 s 6. Wahrend des Alarms erneute Offnung (VdS-Nachtriggerung)
7. Folgesteuerungstyp

Motorgruppe = 8. Positionsbegrenzung der Folgesteuerung
9. Folgesteuerung mit

a ‘ 10. Folgesteuerung mit Nummer

- - - 11. Folgesteuerungspositionslogik

+24V Antrieb Konfiguration 12. Folgesteuerungsposition

13. Folgesteuerungsposition

Der Anhang enthélt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe daher Anhang fur detaillierte Erklarung.

Die MotorLink® Antriebe kénnen wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, Motorlinie, 51 X1 1. Ausgangsmodus: informiert Uber den Typ des Antriebs:
MotorLink® (nicht konfigurierbar)
Ausgangsmodus MotorLink® 2. Erwartete Anzahl an Motoren (nur gezeigt wenn Motortyp =
MotorLink®)
Erwartete Anzahl an 1 3. Mot
Motoren ' otorgruppen .
4. Erwartete Anzahl an Verriegelungsmotoren
Motorgruppe - 4.1 Anzahl gefundener Verriegelungsmotoren (Anhang
sehen)
Erwartete Anzahl q S
V;‘:ﬁggelun:f;otoizn Keine 5. Manuelle Geschwindigkeit
6. Auto.-Geschwindigkeit
: ; 7. Man. Betrieb — Auto. Abschaltzeit
8. Waéhrend des Alarms erneute Offnung (VdS-Nachtriggerung)

— - - -
MotorLink® Antrieb Konfiguration 9. Max. unerwarteter Uberstrom

10. Max. unerwarteter Uberstrom (Motor)

11. Folgesteuerungstyp

12. Positionsbegrenzung der Folgesteuerung
13. Folgesteuerung mit

14. Folgesteuerung mit Nummer

15. Folgesteuerungspositionslogik

16. Folgesteuerungsposition

17. Folgesteuerungsposition

Der Anhang enthdlt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe daher Anhang flr detaillierte Erklarung.

Motorlinien T Max Strom Konfiguration

Unabhéangig davon, ob £24V oder MotorLink™ Antriebe verwendet
werden, kann die Motorlinie mit einer maximalen Leistung von 5,
10 oder 20A konfiguriert werden.

#lle 4ngaben ansehen, Motorlinie, 51
31

Max. Strom 104
Die Konfiguration erfolgt im Men
Keep motor line powered Nein ansehen”
Hohe Prioritat Offen Nein Abhéngig von der Zentralgrésse darf die Gesamtstromaufnahme
A . aller angeschlossenen Antriebe 10A bzw. 20A nicht Gberschreiten.
Hohe Prlo_rlt.?t__Offen ist 1. Ja
Komfortprioritat

= 1
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Motorlinien i Synchronisierung von ML1 und ML2 Konfiguration

#lle Angaben ansehen, Motorlinie, 51

H1

Kettenlénge
Service Position
Positionsskalierung

Synchronisieren mit ML 2

=,

263 Zahler
30 Zahler
105

Wenn die Motorlinie ML1 und ML2 synchronisiert werden sollen,
muss "Synchronisieren mit ML2" auf "Ja" gesetzt werden.

Die Konfiguration erfolgt im Menu "Motorlinie" unter ,S1X1* unter
»Alle Angaben ansehen®.

Es koénnen nur die beiden Motorlinien auf der Hauptkarte
synchronisiert werden - S1X1 und S1X2.

Ja

Alle an ML1 und ML2 angeschlossenen Antriebe miissen vom

1

4

gleichen Typ und der gleichen Konfiguration sein und
MotorLink™-Antriebe sein.

Synchronisation der ML1 & ML2

15.2.3 Farbcode 1 Motorlinien
Die Ubersichtsfelder auf dem Touchbildschirm zeigen den Farbcode fur die Motorlinien:

Farbe

Gelbes Dreieckssymbol

Grau durchgestrichen

Schwarzer Text

Grin

Hellgraue Nummer

Blaues ?

Rot

15.3 Motorgruppe
Alle Motorgruppen kdnnen einem Rauchabschnitt oder mehrere Motorgruppen auch demselben
Rauchabschnitt zugewiesen werden.

Bedeutu
Die Moto
Keine Ko
Die Moto
Die Moto

Die Synchronisation der Motorlinien erfordert FW 2.15.

ng

rlinie muss konfiguriert werden oder der Antrieb weist einen Fehler auf
nfiguration der Motorlinie moglich/ die Motorlinie ist nicht vorhanden
rlinie ist konfiguriert, der Antrieb wurde nicht zu 100 % geschlossen

rlinie wurde konfiguriert, der Antrieb ist zu 100 % geschlossen.

MotorLink® Motorlinien sind griin markiert, wenn der Antrieb oder die Antriebe auf

der Moto
wurde.

Di e

rlinie zu 100 % geschlossen wurden und der Nullpunkt des Antriebs bestimmt

Mot orl inie ist mi t , Keine Motoren si

Konfiguration fehlt oder es ist ein Fehler in der Konfiguration

Der Moto

rlinie wurde ein Alarmsignal (RWA ausgeldst) zugewiesen

15.3.1 Motorgruppe i Konfiguration

Dricken Sie ,Motorgruppe* und di e-Zdithale wislangédréigttder Mot orgruppen

Motorgruppe Konfiguration

Konfiguration, Motorgruppe

Steuernden Rauchabschnitt
Komfort Offene Position

[2]as]s

Komfortoffnung - Schliesszeit

g8 || 9| 10

=,

“Sicher’ von Rauchabschnitt
Windrichtung, welche bei Alarm geschlossen werden sollen

aghrodE

Der Anhang enthdlt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe daher Anhang flr detaillierte Erklarung.

Motorgruppe — Ubersicht

n (
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15.3.2 Farbcode i Motorgruppe

Die Ubersichtsfelder auf dem Touchbildschirm zeigen den Farbcode fiir die Motorgruppen:

Farbe

Gelbes Dreieckssymbol

Schwarzer Text

Grin

Hellgraue Nummer

Blaues ?

Rot

Bedeutung

Die Motorgruppe ist konfiguriert

Alle zugewiesenen Motorlinien sind geschlossen

Konfiguration fehlt oder es ist ein Fehler in der Konfiguration

Eine oder mehrere der zugewiesenen Motorlinien sind fehlerhaft

Der Motorgruppe wurde ein Alarmsignal (RWA ausgeltst) zugewiesen

15.4 RWA-Hauptbedienstellen

Alle RWA-Hauptbedienstellen kénnen einem oder mehreren Rauchabschnitten zugewiesen werden.
Wei tere Einzelheiten siehe BeoitopigeluppBai $piRaluch@absMddtnortiltiedi em

15.4.1 RWA-Hauptbedienstelle i Konfiguration
RWA-Bedienstellen werden in dem WSK-Link™-Menu konfiguriert.
Zuerst missen die RWA-Hauptbedienstellen entsprechend der Topologie konfiguriert werden (wenn sie angeschlossen sind,
einer nach dem anderen oder in einem Ring) und befolgen Sie dann die individuelle Konfiguration der RWA-Hauptbedienstellen
entsprechend den Rauchabschnitten, Komfort-Motorgruppen usw.

Die Motorgruppe ist konfiguriert, aber es sind keine Motorlinien zugewiesen

Um sicher zu stellen, dass die richtige RWA-Hauptbedienstelle konfiguriert wurde, ist es méglich, die RWA-Hauptbedienstelle
auf zwei Arten zu lokalisieren:

1. Driicken Sie die Reset-Taste und es erscheint im Touchbildschirm in der Ubersicht der RWA-Bedienstellen / WSK-Link™ ein
blauer Punkt fur die ausgewahlte RWA-Hauptbedienstelle.

2. Drucken Sie die Nummer der gewdhlten RWA-Haupt bedi enstel |l e auf
Me rRBlepdui reknts t,e"IRVEA pi ept 1. min. f

driicken Sie ' ¥, bis der

wahl e

Topologie

der

Ubersicht auf

ur Erkennung"

n Sie ,Ja“. -Haupteediensehetplept jetet, wBWdie Tir der RWA-Bedienstelle geschlossen ist.

Die RWA-Hauptbedienstellen werden Gberwacht und der Anschluss bzw. die Leitungsverlegung der RWA-Hauptbedienstellen
an der RWA-Zentrale héngt von der Anzahl der Rauchabschnitte ab:
1. Bei 1 Rauchabschnitt werden die RWA-Hauptbedienstellen in Reihe und direkt an der WCA 3SP-Karte angeschlossen

2. Bei 2 Rauchabschnitten werden die RWA-Hauptbedienstellen in ihrer jeweiligen Reihe und direkt an der WCA 3SP
Karte angeschlossen
3. Bei 3 oder mehr Rauchabschnitten werden die RWA-Hauptbedienstellenleitungen in einem Ring verlegt.

Fur weitere Informationen zum Anschlussvon RWA-Haupt bedi enstel | en,

si ehe

Abschni tt

Bitte beachten Sie: Die RWA-Hauptbedienstellen miissen in einem Ring eingerichtet und die Einstellung auf , Rgbus

geschl osséa” gdanditdie Rehleranzeigein® Al | e

erldscht.

RWA-Hauptbedienstellen / WSK-LinkE - Konfiguration

Konfiguration, WSK-Link™

Alle

1||2

=,

Ubersicht tiber WSK-Link™-Einheiten

WSK-Link™-Einheiten - Ubersicht

39

H:

(Gruppenfel d) -Hauptbatienstellethb er si ¢ h



RWA-Hauptbedienstellen sind zu konfigurieren mit:

Konfiguration, WSK-Link™ ALLE
1. Ringbus ist geschlossen

Ringbus ist geschlossen Nein

Der Anhang enthalt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe daher Anhang fiir detaillierte Erklarung.

=,

Konfiguration auf Bedienstellen

Konfiguration, WSK-Link™, Nr. 2 Die nummerierten WSK-LinkE -Einheit
1. Gerattyp (RWA-Hauptbedienstelle oder Slave-Zentrale)
Device type WSK 501/2 2. Seriennummer: es wird die Seriennummer der RWA-

Haupbedienstelle angezeigt (kann nicht konfiguriert werden)

Seriennummer 2577 3. Zugewiesener Rauchabschnitt

Zugewiesener 4. Luftungseingange im Rauchabschnitt benutzen

Rauchabschnill : 2 IéUfét_JngstmcE;rorgrkl]Jppled ist ein Rauchabschnitt

" S . Bedienst.+Rauchmelder ist ein Rauchabschni

Liiftu i . .

Rl;uc:gzzlcnhg:;ags(;:utzen Ja 6.1 Dem Rau_chabschnltt zugewiesene Rauchmelder (dieser .
Menupunktwi rd nur angezeigt, we nn

e ¥ gewahlt ist)

7. RWA-Bedienstelle piept 1Min. zur Lokalisierung

- - RO T T
Konfiguration auf WSK-Link™-Einheit 8. Diese RWA-Bedienstelle léschen

- (hier Nr.2)

Der Anhang enthalt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe daher Anhang fur detaillierte Erklarung.

15.4.2 Farbcode i RWA-Hauptbedienstelle / WSK-LinkE -Einheit
Die Ubersichtsfelder auf dem Touchbildschirm zeigen den Farbcode fiir die RWA-Hauptbedienstellen:

Farbe Bedeutung
Gelbes Dreieckssymbol RWA-Bedienstelle Fehler

Schwarzer Text Die RWA-Hauptbedienstelle ist einem Rauchabschnitt zugeordnet

Die Reset-Taste der RWA-Hauptbedienstelle ist gedriickt (wird zur Erkennung einer

Blauer Punkt RWA-Hauptbedienstelle verwendet)

Hellgraue Nummer Die RWA-Hauptbedienstelle ist keinem Rauchabschnitt zugeordnet

Blaues ? Konfiguration fehlt oder es ist ein Fehler in der Konfiguration

Die Alarm-Taste der RWA-Hauptbedienstelle ist gedriickt (Alarmsignal-RWA-

Rot Ausldsung)

15.5 Rauchabschnitt

Konfiguration der Master/Slave und Kontrollzonen.
Konfiguration der verschiedene Offnungsbegrenzungen des Fensters bei Alarm-Auslésung.

Rauchabschnitt Konfiguration

Konfiguration, Rauchabschnitt Rauchabschnitt - Ubersicht

aie ] ||
|| ||

=,

Rauchabschnitt - Ubersicht
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Der Rauchabschnitt ist zu konfigurieren mit:

Konfiguration, Rauchabschnitt Alle

1. Ubertemperatur Grenzwert

Ubertemperatur Grenzwert 72.0°C 2. Ziel Rauchabschnitt

3. Ziel Rauchabschnittsfunktion
Ziel Rauchabschnitt 1
Ziol Der Anhang enthdlt alle Punkte, die konfiguriert werden
Rauchabschnitisfunktion Linie A kénnen — siehe Anhang fiir detaillierte Erklarung.

LIN Bus Abschnitt -

=,

Konfiguration von’ Al |

Konfiguration, Rauchabschnitt, Hr. 1 Die nummerierten Rauchabschnitte

N : 1. Reset hoher Prioritdt — RWA-Bedienst. (Linie A) — siehe
RWA-Bedienst. (Linie A) Nein folgende Er](lérung und Tabelle _
Summer wihrend des 2. Summe'r waéhrend des Alarms aktiv
Alarms aktiv Ja 3. Kontrolllerter Rauchabschnltt o .
Kontrollierter 3.1 Funktion Ziel Rauchabschnitt (dieser Punkt wird nur
Rauchabschnitt - angezeigt, wenn Rauchabschnitte gewahlt wird)
Felifley el B - 4. Fehler erzeugt RWA-Auslésung
Ausldsung Nein 5. Linie B RWA-Offnungsposition
6. Luftungsbefehle verwenden
: ‘ 7. Windgeschwindigkeitsgrenze
Konfiguratonei nes gewahl ten “ R

Der Anhang enthdlt alle Punkte, die konfiguriert werden
kénnen — siehe Anhang fiir detaillierte Erklarung.
Linie
Einige der Funktionen beziehen

n sich auf ,Linie®“.
Der Offnungs %-Wert fir die Linieni st f Gr

jeden Rauchabschnitt

konfigurierbar.
vorgenommen.
Zusatzlich kann Linie E und-LRau eh &b dieshbichstatPtiofgat ADgewiesénlwerden, diesse h e n
kann fur Feuerwehrtableaus mit absolut erster Prioritéat verwendet werden.
Linie % Funktion Benutzt fur
A 100% Offnen RWA-Hauptbedienstellen
B 100% Offnen Rauchmelder

(Schweiz: der Wert ist oft auf 0%, weshalb die Fenster schliel3en, wenn
Rauchmelder auslésen)

C 100% Offnen
D 0% Schlief3en
E 100% Offnen
F 0% Schlief3en
Reset Wenn dieses gewahlt wird, wird/werden die gewahlte/n Funktion

zurlickgesetzt.

Zwei Melderabhangigkeit (Anzahl ausgeldster Rauchmelder, die einen Alarm auslésen):

Wenn der Alarm nur ausgeldst werden soll, wenn mehrere Rauchmelder auslésen haben, sind die Rauchmelder an
jeweils unterschiedlichen RWA-Bedienstellen anzuschlieRen — siehe Zeichnung:

h e Ein Signal an den RWA-Bedienstelle

ﬂ‘: L Ein Signal an den RWA-Bedienstelle

15.6 Lokale Eingange

Die RWA-Zentrale hat neun Eingénge an der Hauptkarte. Wenn weitere Eingénge erforderlich sind, setzen Sie die
Luftungstasterkarte WCA 8Kl ein (erfordert eine Motorlinienkarte). Diese Karte hat zehn lokale Eingénge.

Der Touchbildschirm bietet eine Ubersicht iber die lokalen Eingange.

15.6.1 Nummerierung lokaler Eingange
Alle lokalen Eingange sind nummeriert.

Die Nummer des Einganges hangt von seiner Position auf der Karte ab, siehe Ubersicht unten.

41



Slot:S1

§1X3.1
51X3.2
81X3.3

S1X7.1
81X7.2

oll s1x5.4

i
B
B mel

Q00| S1X5.2

HO
o
[10)
HOO g
001|060l 51x5.3

0| s1xt1.1

W
0
i

S1X6.1

51X6.2

S1X6.3

S1X8.1
31X8.2

QO0|| s1X11.2

00| 51x11.3

FNM EN® TG mN©G N
e MMM N kM~ OO0
3 MM MM XK KK
MO MM MHMme MM, (R Xyrd
000 000
| m . 10

000

000
oo (ooo

B &
I

E

a

E

53X2.1
53x22
53X2.3
S3X4.1
§3X4.2
53X4.3
53X6.1
§3X6.2
53X6.3
53X8.1
53X8.2
53X8.3
§3X10.1
53X10.2
53X10.3

S|0t 83 WCA 3KI

15.6.2 Lokale Eingange
Wenn Komponenten an einem oder mehreren lokalen Eingédngen angeschlossen sind, missen diese konfiguriert werden.
Welche Punkte konfiguriert werden missen, ist abhéngig von dem Typ des Eingangs — siehe unten.

RWA-Zentrale mit Luftungstasterkarte

Lokalen Eingang - Konfiguration

Konfiguration, Lokale Eingénge

_ S147.2 ||51810.5]]51 51 51
Ravch ||Sicher ||%3.1 H3i.2 2d.1

51 51 51 51 53 53
R4.2 RE.x Offnen||Schlies]|41.1 ®1.2

53 53 53 53 53 53
L | R2.2 R34 R3.2 4.1 Rd4.2

53 53 53 53 53 53
®a.1 w32 ne.1 Ho.2 ®71 Wiz

=,

4

Lokale Eingéange Ubersicht

Konfiguration, Lokale Eingange

=,

1

53 53 53 53 53 53
8.1 ®8.2 %91 ®9.2 ®10.1 ||®10.2
53 53

Schlies||0ffnen

Lokale Eingange Ubersicht - mehr

Lokale Eingéange — Beispiel eine Ubersicht

“83 Offnen” und “S3 Schliessen”
Hauptkarte.
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Konfiguration, Lokale Eingénge

12345678
Motorgruppensteuerung 910

Rauchabschnittsteuerung =

=,

Wenn Sie die ,-

“

mi Men

» L ok alwéhlek ivirdgleéi n g e “

Status des lokalen und des Master Sicherheitssignales angezeigt.

Verwenden Sie diese um Master-Sicherheitssignale mit den
Motorgruppen zu verknipfen.

Lokale Eingange die zu konfigurieren sind:

Konfiguration, Lokale Einginge, Rauch

Wiz
Eingangstyp Rauchmelder
Rauchabschnittsteuerung 1
Funktion in gesteuerten Linie B

Rauchabschnitten

Inaktive Funktion in
gesteuerten Rauchabs.

= 4

Konfiguration der lokalen Eingang X7

Konfiguration, Lokale Eingidnge, 3.1

Eingangstyp Binar

Rauchabschnittsteuerung -

Motorgruppensteuerung -

Aktiver Status Ein

= 4

Konfiguration der lokalen Eingang X3 und X4

Konfiguration, Lokale Eingange, 8.2

Eingangstyp 24/48 V

Rauchabschnittsteuerung =

Aktiver Status Ein

=,

Konfiguration des lokalen Einganges
X8 der WCA 3SP-Karten

Eingang X7 auf WCA 3SP (Rauchmelder)
Wenn ein Rauchmelder auf dem lokalen Eingang X7 der WCA 3SP-
Karte angeschlossen ist, muss der lokale Eingang konfiguriert werden

in:

1. Eingangstyp: informiert Gber den angeschlossenen Typ -

2.

“ Ra u c h m@ichdkenfidurierbar)

Rauchabschnittsteuerung

2.1 Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten
(wird nur angezeigt, wenn der Eingang mit einem
oder mehreren Rauchabschnitten verknlpft ist)
2.2 Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabschnitte

Der Anhang enthalt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —

siehe Anhang fiir detaillierte Erklarung.

Eingang X3 und X4 auf WCA 3SP und X1-X10 auf WCA 8KI
(binér)
Wenn ein lokaler Eingang auf der WCA 3SP oder WCA 8KI
angeschlossen ist, muss dieser konfiguriert werden:

Eingangstyp: informiert Uber den angeschlossenen Typ-“ Bi n &

1.

2.

(nicht konfigurierbar)
Rauchabschnittsteuerung*

2.1 Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten
(wird nur angezeigt, wenn der Eingang mit einem
oder mehreren Rauchabschnitten verknlpft ist)
2.2 Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten

Steuerung Motorgruppen*

3.1 Funktion in gesteuerten Motorgruppen
3.2 Inaktive Funktion zur Steuerung der Motorgruppe

* Der Eingang kann entweder Rauchabschnitte oder Motorgruppen
steuern. Wenn eine Option gewdahlt wird, verschwinden die
anderen vom Touchbildschirm.

Der Anhang enthélt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —

siehe Anhang fiir detaillierte Erklarung

Eingang X8 auf WCA 3SP (24V/48V) (wird hauptsachlich in
Frankreich verwendet)
Wenn der lokalen Eingang X8 der WCA 3SP-Karte verwendet wird,

muss dieser konfiguriert werden:
1. Eingangstyp:i nf or mi er t
2. Steuerung der Rauchabschnitt

3.

d e michtkonfiguriérizad / 4

2.1 Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten
(wird nur angezeigt, wenn der Eingang mit einer
oder mehreren Rauchabschnitte verknUlpft ist)

Aktiver Status

Der Anhang enthélt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —

siehe Anhang fiir detaillierte Erklarung
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15.6.3 Verwendung von Wind/Regensensoren i WLA 33x

Verwendung von Wind/Regensensor WLA 33x mit Motorgruppen (MG):

Konfiguration, Lokale Eingdnge.,
Sicherheit $10.5

Eingangstyp Binar

Motorgruppensteuerung 1

Aktive Funktion zur
Steuerung der MG

Inaktive Funktion zur
Steuerung der MG

= 4

Der verwendete Eingang S1X10.5 wird unter

» Mot orgruppensteuerung®

.mi t eine

Danach wird im Menu "Aktive Funktion zur Steuerung der
Mot orgruppe" die

naktive Funkti

F u n k t Darmach wirdSlie ¢ h e

on gewahl t, di e

Motorgruppen anwenden soll wenn der inaktiv wird.

Bei jeder Motorgruppek ann u
Offnungsweite definiert werden. D.h. es besteht die Maglichkeit
Fassadenfenster und Klappen die sich im innern des Gebaudes
befinden bei Regen zu 6ffnen, oder dass diese trotz Wind/Regen z.B.
max.10 % 6ffnen dirfen.

Eingang muss wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, Lokale Eingdnge,
51810.5 Sicherheit: Aktive Funktion zur

- Offnen
SchlieBen Stopp
Sicherheit Komfort Offnen

Komfort Schritt Auto. Position

X |l v .

Konfiguration eines lokalen Eingangs

nt er digBaxicmhleer hei t

» Mot or gmiutp p,edisd

1. EinganginderFunkt i on
konfigurieren.
2. Die Motorgruppen mussen konfiguriert werden, wenn etwas
anderes als geschlossen (0%) gewiinscht wird.
Achtung: Mot orgruppen

erhalten a

von den Rauchabschnitten, mit denen sie verknlpft sind, siehe unten
fur weitere Informationen.

Nutzung von Wind-/ Regenmelder WLA 33x mit Rauchabschnitten (RA):

Konfiguration, Lokale Eingdnge,
Sicherheit ¥10.5

Eingangstyp Binar

Rauchabschnittsteuerung 1

Funktion in gesteuerten
Rauchabschnitten

Inaktive Funktion in
gesteuerten Rauchabs.

= ¥

Der

verwendete E

ingang S1X10.5 w

mit der Funktion "Luftung Sicherheit" konfiguriert.

Wenn bei der Konfiguration des Einganges mit
"Rauchabschnittsteuerung" und "LUftung Sicherheit" ausgewahlt
wurde, muss in der Konfiguration jeder Motorgruppe (MG) die

Funktion" Si cher von
werden.
Standardeinstell

Rauchahdchnliat't e

ung i st . JA"

Wenn in der Konfiguration des Rauchabschnittes (RA) ein Slave-RA
gewahlt wird, wird die Sicherheitsinformationen automatisch zum
Slave RA Ubergetragen.

Eingang muss wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, Lokale Eingdnge,
Sicherheit %10.5: Funktion in

= Linie A LinieB Reset
Linie C LinieD LinieE LinieF
Luftung Liiftung Liftung Liftung
stopp dffnen schliessen Sicherheit

X | v

Eingangi n , Funkt i on

Si

cherheit konf

in gesteuerten
igurieren.
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Konfiguration, Motorgruppe. Hr. 1

Steuernden _
Rauchabschnitt

Komfort Offene Position 17%
Komfortoffnung—schlieBzeit Os
Sicher' von Rauchabschnitt Ja
verwenden

= 4

15.7 Lokale Ausgange

Die RWA-Zentrale hat auf der WCA 3SP-Karte immer einen Ausgang fur ein Fehlersignal (nicht konfigurierbarer Ausgang).

1. Eingangin, Funkti on in gesteuemi en
»,LUGftung Sicherheit®“® konfiguri

2. Motorgruppen unter "Sicher von Rauchabschnitt verwenden" = Ja
konfigurieren.

Achtung: Bei der Verknupfung eines Einganges, mit der Funktion

,LU0ftung Sicherheit?®, und einer
Rauchabschnitt, werden alle Rauc
Sicherheit® empfangen.

Wenn eine Motorgruppe, die mit einem Rauchabschnitt verknlpft ist,
nicht auf ,Sicherheit®® reagieren
Mot orgruppe ,’ Sicher von Rauchab

eingestellt werden.

15.7.1 Nummerierung der lokalen Ausgange
Alle lokalen Ausgange der Liftungstasterkarte sind nummeriert.
Die Bezeichnung der Ausgéange hangt vom Standort der Karte ab — siehe folgendes Beispiel.

Da der Ausgang (Fehlersignal) der WCA 3SP-Karte nicht konfiguriert werden kann, ist er nicht nummeriert.

Slot:S1

51.X9.4
51.X9.5
51.X9.6

Oa || $1.X9.3
HCI

(]
0o

15.7.2 Lokale Ausgénge i Konfiguration

RWA-Zentrale mit Motorlinien- und Liftungstasterkarten

Wenn Komponenten an einem oder mehreren lokalen Ausgéngen angeschlossen sind, missen diese konfiguriert werden.
Welche Punkte konfiguriert werden mussen, ist abhéngig von dem Typ des Ausgangs - siehe unten.

Lokale Ausgange - Konfiguration

Konfiguration, Lokale Ausgénge

=,

Lokale Ausgange Ubersicht

Lokale Ausgange Ubersicht
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Lokaler Ausgang muss wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration eines lokalen Ausgangs 3.3 Status, wenn aktiv
(hier gezeigt fiir S1 X9.3/4) 3.4 Zeitabschaltung
4. Durch Motorgruppen gesteuert
4.1 Motorgruppen Ausgangfunktion
4.2 Logische Funktion
4.3 Status, wenn aktiv
4.4 Zeitabschaltung

* Der Ausgang kann entweder von Rauchabschnitten oder
Motorgruppen gesteuert werden. Wenn eine Option gewahlt wird,
verschwindet die andere vom Touchbildschirm.

Der Anhang enthélt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe Anhang fur detaillierte Erkléarung.

15.8 Typ Wetterstation

Der angeschlossene Sensortyp (Wetterstationstyp = Keine, WOW oder WLA) muss hier gewahlt werden.

(Menu “Wetter“ i st des81X¥0.2 Eingdnges de¥ WCABSMKartenVgird ein WLA 340 ausgewahlt, so wird
das Windgeschwindigkeitssignal als Impuls vom WLA 340 empfangen. Wird ein WOW ausgewahlt, so wird das
Windgeschwindigkeits- und Windrichtungssignale tber serielle Kommunikation von der WOW 201 / 202 oder WOW 600
empfangen. Siehe Abschnitt 11.4 in der Anleitung.)

WLA 33x ist keine Wetterstation und wird direkt an einem Eingang angeschlossen, siehe Abschnitt 0.
Wetter - Ubersicht

Sensortyp — Ubersicht

Konfiguration, Wetter .
'd I (Wahl der Wetterstation)

Sensortyp Keine . ) .

Wenn mehrere WSC 3x0 RWA-Zentralen tber einen WSK-Link™
WSK Link™ Master Master nicht verbunden sind, kdnnen Slavezentralen die Wetterdaten tiber den
vorhanden ATALIOLL WSK-LIinkE von der Masterzentrale empfangen.

Um Wetterdaten von einer Masterzentrale empfangen zu kdnnen,

Link*“ konfiguriert werden.

Die RWA-Zentrale, an der die Wetterstation angeschlossen ist, ist

Wetter Ubersicht die Masterzentrale.

Wenn eine Slavezentrale einmal mit einer Masterzentrale tber
den ,-MBK“ verbunden i st, wird di
hergestellt.

Konfiguration, Lokale Ausginge, & 1. Ausgangtyp: informiertlberden Typ , Bi néclgr A
#9.3/4 konfigurieren)
Ausgangstyp Bindnen 2. Ausgangmodus
Ausgane 2.1 Durch Rauchabschnitte gesteuert (dieser Punkt wird nur
Ausgangmodus I5"“*'“"| angezeigt, wenn ASirenefd gew?h|
) 29009 2.2 Zeitabschaltung
gzg‘izu'z?‘t“;hab“h"'ue = 2.3 Rauchabschnitt Ausgangsfunktionen
burch Motorgruppen ~ 3. Durch Rauchz_;lbschnitte gesteuert* (d~iese_r Punkt wird nur
gesteuert angezeigt, wenn ABin2rer Ausga
3.1 Rauchabschnitt Ausgangfunktion
: 3.2 Logische Funktion

muss der ,Sensortyp“® in den Sl-av
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Wetter muss wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, Wetter: Sensortyp

q Vom WSK-
Keine”|| WoW [lWLA 340]\om.
wow vom ||WLA 340 wow 600

|NOH 600| Alnet vom Alnet |[|vom AOnet
wow vom |JWLA 340 wow 600 Yom
fremden vom vom feldbus
Feldbus Feldbus
vom A40net |[|vom

X | v

Konfiguration des Sensors

15.9 Folgesteuerung

Die Folgesteuerungs-Funktion wird benutzt, wenn die Bewegung einer Motorlinie von einem externen Ereignis oder einer
Situation/Zustand abhéngig sein soll. Sie ist einzusetzen, wenn die Fensterklappen sich Uberlappen oder wenn die Fenster nicht

Keine
(keine Konfiguration)

wow
1. Filterkonstante

2. Langsame Konstante
3. Verwendet RMS-Filter (Mittelwert)

WLA

1. Impulse/Sek pro m/s

2. Filterkonstante

3. Langsame Filterkonstante
4. Verwendet RMS-Filter (Mittelwert)

WSK-LinkE
(keine Konfiguration)

Muss nur in Slavezentralen konfiguriert werden, wenn diese,

Wetterdaten von der Masterzentrale verwenden soll.
WOW 600 (nur RWA-Zentrale Ver. 4)

1. Filterkonstante

2. Langsame Filterkonstante
3. Verwendet RMS-Filter (Mittelwert)

Xvom AOnet oder fremden (nur RWA-Zentrale Ver. 2 oder 4)

AOnet oder fremden werden nur in bei NV Embedded® verwendet,
bitte sehen Sie die NV Embedded Anleitung firr Details.

Der Anhang enthalt alle Punkte; die konfiguriert werden kénnen —
siehe Anhang fiir detaillierte Erklarung.

geoffnet werden kénnen (z.B. mehr als 15%), wenn die Jalousien heruntergelassen sind.

Die Folgesteuerung kann abhéngig von folgenden Kriterien kontrolliert werden:

- der Position einer anderen Motorlinie
- dem Zustand eines lokalen Einganges
- dem Zustand eines KNX-Objektes

- dem Zustand eines BACnet-Objektes

Konfiguration der Folgesteuerung

Konfiguration, Motorlinie, 51 X1

HMan. Betrieb — Auto. .
Abschaltzeit SO bi
Wahrend des Alarms Ja

erneute Offnung

Folgesteuerungstyp Keine

= 1

Aktivierung von eine Folgesteuerung

Konfiguration, Motorlinie, 51 ¥1:
Folgesteuverungstyp

dffnen

Keine |

SchlieBen

X | v

Folgesteuerungskonfiguration

Die Aktivierung einer Folgesteuerung muss fir jede einzelne

Motorlinie konfiguriert werden.

Die Funktion der Folgesteuerung muss fiir jede einzelne Motorlinie

konfiguriert werden

1. Keine - Diesen Motorlinie verwendet die Folgesteuerungsfunktion

nicht

2. Offnen-Di es e

warten.

3. SchlieBen - Diese Motorlinie muss beim SchlieBen auf ein
. Ergebnis

Mot or | i

n

warten.

e

mus s

bei

m
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Konfiguration der Folgesteuerung i Motorlinie

Konfiguration, Motorlinie, S1 X1 1. Positionsbegrenzung der Folgesteuerung
Ist die maximale Position der Motorlinie, wenndas, Er ge b ni
30 Min. nicht erfuhlt ist. (Ist das richtig? Oder soll es die max. Position
sein wenn das Ergebnis erfillt ist?)
Fur MotorLink® Motorlinien stufenlos einstellbar.
= Fir £24 Volt Motorlinien 0 oder 100%
Folgesteuerungstyp Offnen 2. Folgesteuerung mit (auf was soll die Motorlinie reagieren?)
1. Motorlinie.
2. Lokaler Eingang
3. Zustand eines KNX Objektes
: 1‘ ‘ 4. Zustand eines BACnet Objektes
3. Folgesteuerung mit Nummer
Von welcher Motorlinie ist die Folgesteuerung abhangig?
4. Folgesteuerungspositionslogik
In welcher Position wird die Folgesteuerung aktiviert

HMan. Betrieb — Auto.
Abschaltzeit

Wihrend des Alarms Ja
erneute Offnung

Positionsbegrenzung der Geschlossen|
Folgesteuerung 0%

Folgesteuerungskonfiguration

15.10 Haftmagnet

Motorausgange kénnen fiir Haftmagnete konfiguriert werden. Pro Zentrale kénnen bei der WSC 320 maximal 6A, und bei der WSC
310 maximal 3A fir Haftmagnete verwendet werden. Die restlichen 14A bzw. 7A sind fur den Anschluss von Motoren vorgesehen.
Wenn eine Motorlinie fur Haftmagnet definiert wird, ist eine dauerhafte Ausgangsspannung vorhanden, solange keine Auslésung
der RWA-Zentrale stattfindet.

Beachten Sie, bei Netzausfall verliert auch die Motorlinie die Spannung und den Haftmagnet |8st die Tir ab.

Eine Motorlinie, die als Haftmagnet definiert ist, benétigt keine Leitungsiiberwachung, da Leitungsfehler dieselbe Funktion haben
wie eine Auslosung. Es ist jedoch mdglich, eine ,Leitungsu b e r w a causzuwghlen, falls eine Fehlermeldung im Falle eines
auftretenden Leitungsfehlers erwiinscht ist.

Technische Daten:

A Gesamtstromaufnahme pro Haftmagnet-Motorlinie: Minimum 5 mA

A Gesamtstromaufnahme der Haftmagneten pro Zentrale: WSC 320 max. 6A / WSC 310 max. 3A

CompactSmoke™ ist mit Hekatron THM 425-1 getestet.
Technische Daten (von Hekatron):

Technische Daten/Caractéristiques techniques/Technical data

24V DC Betriebsnennspannung Tension nominale de service Nominal operating voltage

63 mA Stromaufnahme Intensité du courant d'utilisation Current consumption

1.5W Leistungsaufnahme Puissance absorbée Power consumption

1372 N Haftkraft Force d'attraction Holding force

100 % Einschaltdauer Régime permanent Continuous rating

0 bis/jusquefto +50 °C Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante de service Ambient operating temperature
IP 40 Schutzart Type de protection Ingress protection

1.0kg Gewicht Poids Weight

Haftmagnet i Konfiguration

Konfiguration, Motorlinie, 51 ¥1: . - . . .
Motorkenfigur ation Die Konfiguration der Haftmagneten muss fur jede einzelne

Motorlinie gemacht werden.

Keine

Ohne Uberwachund

Unter der Motor konf i guwausgetvdhlo n wi

3-4dr. Uberwachung

Haftmagnet

Haft t, 3-Adr. o a
UEE,“.LZ?:“,.‘? ’ Nicht eingestellt

Alarm ausgang

X |l v 4

Konfiguration von Haftmagnet
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Konfiguration, Motorlinie, $1 X1 Die Motorlinie die fur Haftmagneten konfiguriert ist, muss mit einer
Motorgruppe verbunden werden.
Ausgangsmodus 24 V Motor
Motorkonfiguration Haftmagnet
Motorgruppe =
Man. Betrieb — Auto. .
Abschaltzeit I Pl

15.11 Druckgaserzeuger
+24-Volt-Motorausgange auf WCA 3SP und WCA 3M8 kdnnen, als Druckgaserzeuger definiert werden. Bei Leitungstiberwachung
wird eine Unterbrechung detektiert.

Druckgaserzeuger kann nur in Version E4 Zentralen definiert werden.

Typische Daten:

A Widerstand: 1.4 bis 1.7 Ohm

A 100% keine Auslésung: 180 mA /5 min. DC
A 100% Auslésung: 600 mA / 10 ms (DC)

A Teststrom: max.: 10 mA

CompactSmoke™ wurde mit Chemring Typ 1.3 getestet.

Druckgaserzeuger-Konfiguration

Konfiguration, Motorlinie, 51 ¥1: : - . . L .
Motorkonfiguration Die Konfiguration fu“r Druckgaserzeuger muss fur jede einzelne
Motorlinie durchgefiihrt werden.

Keine Ohne liberwachung

Wenn eine Motorlinie als Druckgaserzeuger konfiguriert ist:

3-Adr. Uiberwachung

Haftmagnet A reagiert sie nicht auf Liftungsbefehle.
Haftmagnel, 3Adr. - - A die Leitungsuiberwachung stellt ein Abschalten fest
uberwach. Nicht eingestellt A es werden keine Endmodule verwendet (WSA 501/510)
[oruckgas- A der Motorausgang muss als Druckgaserzeuger konfiguriert
erzeuger werden, BEVOR die Einheit angeschlossen wird!
X \/ Falls mehrere Druckgaserzeuger an ein und demselben

Motorausgang angeschlossen werden sollen (maximal 5 Stiick),

Konfiguration von Druckgaserzeuger missen sich diese in Reihenschaltung befinden.

Fir Leitungsdimensionierung siehe Abschnitt 9.2.4

15.12 Master / Slave Verbindung von RWA-Abschnitten

Die Master/Slave Verbindung zwischen 2 Zentralen erfolgt Gber den Eingang X5 oder X6 an der Master-Zentrale — der Eingang
der auch fir RWA-Bedienstellen verwendet wird — und X11 an der Slave-Zentrale.

Die Master/Slave Verbindung wird in dem WSK-Link™ Men0 konfiguriert.

en Eine RWA-Zentrale kann eine Master-/Slave-Verbindung zu mehreren RWA-Zentralen haben. Jedoch darf die maximale
Anzahl der angeschlossenen Zentralen UND RWA-Bedienstellen 10 Einheiten nicht Uberschreiten (auf einem BUS).

Die Gesamtleitungslange darf 200m nicht Uberschreiten, siehe Beispiel.

Eine Slave-Zentrale kann nur einen Master haben, wahrend eine Master-Zentrale mehrere Slave-Zentralen haben kann. Eine
Zentrale kann sowohl ein Slave als auch Master sein.
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Beispiel 1 - Bus-Topologie
Max, Gesamtleitungslange der
blauen Leitung betragt 200m

Max. Leitungslange der schwarzen

Leitung betragt 200m

-

———————————————————————————————————————————— ot _a'i_ B
F o _— - /
/
i — g
L Gl ,/ @] /
e ¢
v
X5 x5 xn X5 xn x5 X1
WSC 3xx #1 WSC 3xx #2 WSC 3xx #3 WSC 3xx #4
Master Slave Slave Slave

Rauchabschnitt #1

Max total 10 Einheiten (RWA-Zentrale + RWA-Bedienstellen)

Beispiel 2 - Master-Master/Slave-Slave-Topologie
Max. Leitungslange der schwarzen
Leitung betragt 200m

-

X5 XB X5 X8 X1 X5 X6 X1 x5 X1
WSC 3xx #1 WSC 3xx #2 WSC 3xx #3 WSC 3xx #4
Master Master & Slave Master & Slave Slave
................................ Rauchabschnitt#1
Max total 10 Einheiten (RWA-Zentrale + RWA-Bedienstellen)
RWA-Zentrale #2 und #3 sind beide Master und Slave Zentrale.
Beispiel 3 - Ring-Topologie Max. Leitungslange der schwarze
und blaue Leitung betragt 200m
| |
/!
--------------------------- - = "{{-?‘,’l“-----lu\-----k““"“"““‘-------------
E‘ //"" "Tj] ,-'f I|I I|I \\
T Fd II \ \\
. > \
+] 7 ] ff | I', ! tj
o / | IS
w [ | IR}
o
[ } |
X5 X6 X1 X5 X6 X1 X5 X6 X1 X5 X6 X1
WSC 3xx #1 WSC 3uxx #2 WSC 3xx #3 WSC 3xx #10
Master Slave Slave Slave

Wenn die Zentralen physikalisch tiber den WSK-Link (Master/Slave-Verbindung) verbunden sind, werden die Sicherheits- und

Rauchabschnitt #1

Max total 10 Einheiten (RWA-Zentrale + RWA-Bedienstellen)
Sehen Sie Master-Slave-Konfiguration fir Ringverbindung

Wettersignale automatisch an die angeschlossenen Zentralen weitergeleitet.
Verwenden Sie die Taste[-] im MenU "Lokale Eingdnge" um die Motorgruppen mit dem Sicherheitssignal vom WSK-Link™ zu
verknipfen. Im Meni "Wetter" sind alle Motorgruppen mit diesem Signal standardmafig verkniipft. Alle Rauchabschnitte
werden automatisch mit dem Sicherheitssignal verkniipft. Hierzu zahlen auch Rauchabschnitte, welche Giber Master-Slave

eingerichtet wurden.
Wenn eine

Mo t

Konfiguration

orgru
der

p
M

p
o

e di e mi
torgruppe

t

ei

"Sicher

nem Rauchabschni
Rauchabschnit

von

tt

ver Kk

Waéhlen Sie im Meni "Wetter" "Sensortyp" "Vom WSK-Link™" aus, um Windgeschwindigkeit und Windrichtung von der
Masterzentrale zu verwenden.

nip
t v
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Konfiguration einer Masteri Slave Verbindung:

Konfiguration, WSK-Link™

Alle ”| 1] 2 3

=,

Eine angeschlossene Slave-Zentrale wird auf dem
Touchbildschirm der Master-Zentrale angezeigt

Konfiguration, WSK-Link™, Nr. 1

Device type WSC 3XX
Seriennummer 4105404673
Zugeuiesenear 1
Rauchabschnitt

Laftungseingdnge im Ja
Rauchabschnitt benutzen

= 4

Aussehen die Slave-Zentrale
auf der Master-Zentrale

Konfiguration, WSK-Link™

Device type WSC 3XX
Seriennummer 4105404673
Zugewuiesener 1
Rauchabschnitt

Laftungseingdnge im Ja
Rauchabschnitt benutzen

= 4

Konfiguration der Master/Slave
Verbindung auf der Master-Zentrale

Konfiguration, Rauchabschnitt

Ubertemperatur Grenzuert 72.0 °C

Ziel Rauchabschnitt 1
Ziel —
Rauchabschnittsfunktion Linie A

LIN Bus Abschnitt =

=,

Der zugewiesene Rauchabschnitt
auf der Slave-Zentrale

Wenn 2 Zentralen miteinander in einer Master-Slave-Verbindung
angeschlossen sind, wird die Slave-Zentrale als griine RWA-
Bedienstelle auf dem Touchbildschirm der Master-Zentrale
angezeigt.

Angeschlossene Zentralen (#1) werden immer zuerst angezeigt
und danach die angeschlossenen RWA-Bedienstellen (#2 und #3)

Auf dem Touchbildschirm der Master-Zentrale wird die Slave-
Zentrale als eine WSC 3xx angezeigt.

Um die Slave-Zentrale mit einem Rauchabschnitt zu verknupfen,
geben Sie den Rauchabschnitt auf der Master-Zentrale ein.

Der Rauchabschnitt wird sofort zur Slave-Zentrale gesendet.
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Master-Slave Ring-Topologie muss wie folgt konfiguriert werden:

Ziel

Ziel

WSK-Link™ als Ring
Konfiguriert

Rauchabschnittsfunktion

Rauchabschnittsausgang

Alarm / Reset Eingang

Alle Angaben ansehen, Rauchabschnitt

Linie A

Coes?

L

Ja

=,

1

4

Konfiguration der Master-Slave Ring-Topologie

Ring-Master

CugTWITIT IS

ML L oL

Keepalive OK

Master/Slave—-Bus Master—

Master/slave bus online

Alle Angaben ansehen, Rauchabschnitt

Ja

Ja

Ja

=,

1

4

Konfiguration des Ring-Masters

Im Menu ’Alle Angaben ansehen’  —auch&bschnitt’ — Al

missen alle Zentralen mit* WSIKnk™ als Ring konfigurie r t ’ =

konfiguriert werden.

€

Nur eine ZentrdMaestear f kadndéni ‘gRir m @

"Ring Master = Ja’

In Systemen mit windrichtungsabhangigem Rauchabzug muss die
Zentrale, an die die Wetterstation angeschlossen ist, der Ring-Master
sein.

Komponenten — RWA-Bedienstellen, Liftungstaster, usw. die an der Slave-Zentrale angeschlossen sind, werden in gleicher
Weise wie die angeschlossenen Komponenten der Master-Zentrale oder einer normalen Zentrale konfiguriert.

Alle Signale von Komponenten, die an der Slave-Zentrale angeschlossen sind, werden automatisch zur Master-Zentrale
gesendet. Die Master-Zentrale sendet dann die Befehle (Rauch, Komfort und Sicherheit) zurtick an die Slave-Zentrale. Die
Slave-Zentrale reagiert nur auf Befehle ihrer Master-Zentrale, nie auf ihre lokalen Signale.

Signale von angeschlossenen Komponenten einer Slave und einer Masters werden gleich behandelt.

Um die schnellste Reaktion zu erhalten, empfiehlt es sich, die RWA-Bedienstellen an der Master-Zentrale anzuschlieRen.

15.13 Netzwerk

Konfiguration der Netzwerk-Adressen.

Die WCA 3SP-Karte enthalt eine 10/100Mbit Netzwerk-Verbindung. Die Verbindung unterstiitzt die DHCP Funktion und statische

IP-Adressen und Gateways.

Es ist mdglich, verschiedene Leistungsprofile fir die Netzwerkverbindung zu konfigurieren. Um die 72-Stunden Akkupufferung so

wenig wie mdglich zu belasten, sollen die Einstellung auf 'Aus' oder 'Auto’ (Werkeinstellung) eingestellt werden.

Der Anhang enthalt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen — siehe Anhang fiur detaillierte Erklarung.

Das Netzwerk wird in Verbindung mit BACnet IP-Schnittstelle verwendet —fur weitere Informationen WindowMaster kontaktieren.

Netzwerk muss wie folgt konfiguriert werden:

DHCP

Einstellung
NetzwerkanschluB

=,

Konfiguration, Netzwerk

Ja

Auto.

Konfiguration auf Netzwerk

1. DHCP
2. Einstellung Netzwerkanschluss

Der Anhang enthélt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe Anhang fur detaillierte Erklarung.
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15.14 Einloggen

Die Zugangsstufe zur RWA-Zentrale ist in vier Ebenen unterteilt.

Ebene

Zugang zu

Wer hat Zugang

1

Alle

z.B. Tastern

Betrachten der geschlossenen RWA-Zentrale, und bedienen von

Jeder

Steuerung

Betrieb der Fenster.

Werte verandert werden.

Zum Offnen des RWA-Zentralengehduses und Bedienen des
Touchbildschirms zur Anzeige des Status und dem manuellen

Alle Menus auf dem Touchbildschirm kdnnen betrachtet, aber keine

Ausgewahlte Personen mit einem
Zentralenschlussel.

Konfiguration

Werte.

PIN maoglich.

Zum Offnen des RWA-Zentralengehéuses und Bedienen des
Touchbildschirms zur Anzeige des Status, dem manuellen Betrieb
der Fenster sowie Konfiguration und Anderung der voreingesteliten

Alle Menis und Untermenis auf dem Touchbildschirm kdnnen
betrachtet, und Werte verandert werden.

Kann mit einem PIN-Code gesperrt werden, so es nur ein Zugang

Ausgewahlte Personen mit einem
Zentralenschlissel und einem PIN-Code fir
die Stufe 3.

Der PIN-Code ist auf 4321 voreingestellt.

0.23 Login-Ebene 2

5ie sind ausgeloggt. Auf dem
Touchbildschirm bedevutet dies, dass Sie
sich auf Login€bene Z befinden.

Diese Ebene gibt lhnen Zugang zur
Ansicht des Status und zur 5teverung
der Benutzerfunktionen wie Offnen oder
SchlieBen von Fenstern.

Loggen Sie sich zum dndern der
Konfigurationseinstellungen ein.

Der Benutzer ist auf Ebene 2

Bitte geben Sie die PIN ein

PIN-Code
1 2 3
4 5 6 <=
7 8 9 0
X | v

PIN eingegeben.

| Diese Ebene ermiglicht Zuoang zur

0.23 Login-Ebene 3
Sie haben sich auf Ebene 3 eingelogogt.
anderung der Konfiguration, zur Ansicht

des Status und zur Steverung der
Benutzerfunktionen. 1

Zugang zum Login-Ebene 3 angegeben

Der Benutzer ist auf Ebene 2.

Fir Zutritt zu Ebene 3 muss der PIN fur die Ebene 3 eingegeben
werden.

PIN eingegeben.

Der Benutzer ist auf Login-Ebene 3 eingeloggt.
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Einloggen muss wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, Einloggen Die Zugriffstufen kénnen gesperrt werden. Ein Zugang zu der
Ebene ist nur mit einem PIN-Code mdglich.
PIN 3: Konfiguration 4321 1. PIN 3: Konfiguration
2. Log-out-Time-out (System sperrt automatisch den Zugang zur
Log Out Time Out 600 s Stufe, wenn keine Einstellungen wahrend dieser Zeit erfolgen.)

Der Anhang enthalt alle Punkte, die konfiguriert werden kdnnen —
siehe Anhang fur detaillierte Erklarung.

Es ist mdglich, den Touchbildschirm vor Ablauf der Zeit zu sperren:

: driicken Sie , gefolgt von v

Konfiguration auf Login

15.15 Konfigurationsdatei auf USB

Die RWA-Zentrale hat einen Anschluss fiir einen USB-Stick. Es ist méglich, alle Konfigurationen der RWA-Zentrale zu speichern und
auf diese Weise auf einen USB- Stick zu speichern. Ein Wiedereinspielen eines Backups ist vom USB-Stick ebenfalls méglich.

Dateien auf dem USB-Stick kdnnen uber einen PC (z.B. Uber Editor), ausgedruckt werden

Konfiguration, Konfigurationsdateien
auf USB

| 2 ]
-

Konfigurationsdateien auf USB — Ubersicht

Konfigurationsdateien auf USB — Ubersicht

Konfiguration, Konfigurationsdateien

auf USB, Hr. 1 Konfigurationsdateien auf USB — fiir Nr. 1 gezeigt.

Kein
Status Datentriger

=,

Konfigurationsdateien auf
USB (hierfir Nr. 1 gezeigt)

15.16 System

Es ist mdglich, die Touchscreen Sprache, Einstellung der Uhrzeit, Datumsanzeige, Zeit fur Wartung usw. zu andern.
System muss wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, System 1. Sprache

2. Backup-Zeitstempel (keine Konfiguration mdglich)

Sprache Deutsch 3. Nicht gespeicherte Anderungen (keine Konfiguration méglich)
4. Konfigurationsbefehl

Backup Zeitstempel = 5. Zeit

Nicht gespeicherte 6. Datum

Enderungen Ja 7. Wartung Heute _
8. Das Intervall zwischen Wartungsbesuche

Konfigurationsbefehl Kein Befehl 9. Bildschirmansicht rotieren
10. Aktiviere Netzwerk Parameter

: ‘ 11. Aktiviert die Fernsteuerung
Konfiguration” Sy st e m’ Der Anhang enthalt alle Punkte, die konfiguriert werden kdnnen —

siehe Anhang fiir detaillierte Erklérung.
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15.16.1 Servicetimer

Einstellung des Wartungsintervall:

Konfiguration, System ,Wartung Heute“ setzt die Zeit f
Wartungsdatum wird auf das aktuelle Datum gestellt).
Zeit 03:10:05
Datum 2015-4-16
Wartung Heute Nein
Das Intervall zwischen
Wartungsbesuche 0 Tage

2 Ll

Zeit fir Wartung zuriicksetzen

Konfiguration, System Die Einheit betréagt ,Anzahl der

Ublich sind in der Regel 365 Tage.

Zeit 03:10:05 Falls dies aufWaruddstimertdeaktiviert. i st de

Datum 2015-4-16 Das akustische Signald er Wartung kann unter
ansehen® aktiviert und deaktivie

Wartung Heute Nein

Das Intervall zwischen

Wartungsbesuche 0 Tage

2 R

Konfiguration des Wartungsintervall

0.1 Zeit fur Wart Wenn die Zeit fur Wartung abgelaufen ist, erscheint auf dem Display

-1 eIl Tur wartung eine Meldung, und die Zentrale gibt ein akustisches Signal von sich.
Das ll.lar_tungsin_ter_vall ist abgelavfen.
s'i",’:,‘;i‘éi.‘f.’;?;}3,"’.,'.1,“1.‘,2,'{‘5,.9 il dEE - Das akustische Signald er Wartung kann unter

Sustem zu durchfihren. ansehen®® aktiviert und deaktivie

Das Piepsen wird durch driicken dieser
Hachricht fur 1 Woche verspatet.

[ Il = 1l s 1 = 1
T

Anzeige bei abgelaufenem Wartungsintervall

Hardware OK, Wartung Nachdem Sie die Zeit fir Wartung auf dem Touchbildschirm bestéatigt
haben, verstummt das akustische Signal fir eine Woche. Nach Ablauf
Keine RWA Ausltsung dieser Zeit ertdnt das akustische Signal erneut und kann ebenfalls

durch bertihren des Displays wieder quittiert werden.

|Konfiguration

Ein Wartungssymbol wird auf dem Touchscreen angezeigt, bis der

Status Wartungstimer zuriickgesetzt wurde.
|Manue|ler Betrieb Das akustische SignalAnzei ge der Wartung ka
ansehen®® aktiviert und deaktivie

= 3

Hauptiibersicht wenn Zeit fur Wartung ist
zurlickgesetzt
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15.17 Feldbus (KNX und BACnet)

Nur wenn eine Feldbuskarte mit einem Feldbusinterface in der Zentrale eingebaut ist, werden die Meniis mit den verschiedenen
Feldbusoptionen in der Zentrale angezeigt.

Feldbus Beispiel

Konfiguration Eine optionale Karte mit Feldbusinterface ist in der Zentrale

montiert und die Menis (z.B. Konfiguration) enthalten die KNX-
Netzwerk Befehle

lknx-Bus

||Ein|oggen

|Konfigurationsdateien auf USB

2 Tt 13

Fur jede Motorlinie, Motorgruppe und Rauchabschnitt gibt es ein KNX oder BACnet-Objekt, welches Status- und
Kommandomdglichkeiten bietet.

Status-Moglichkeit .
Es kann z.B. die aktuelle Position, der Fehler- und Betriebsstatus und die maximal zulédssige Offnungsweite ausgelesen werden.

Befehl-Mdglichkeit
Es konnen z.B. Fahrbefehle mit unterschiedlichen Prioritaten und Geschwindigkeiten fiir MotorLink® Antriebe gesendet werden.

Feldbus-Verbindung - "Conn. 1-10 "

Es sind 10 konfigurierbare binare Kommunikationsobjekte fir KNX oder BACnet verfligbar. Diese kdnnen entweder verwendet
werden, um Liftungs-Befehle an eine oder mehrere Motorgruppen zu senden oder von Rauchabschnitten oder Motorgruppen einen
gewahlten Status abzufragen.

Siehe ,KNX Applikation Programm Beschreibung® oder BACnet Pl CE¢
Informationen zu den KNX oder BACnhet Kommunikationsobjekten.

Weitere I nformationen zu den Kommuni kationsobjekten finden Sie
, BACnet PICS* auf wnwswwindoevmastercdmer net sei t e

15.17.1 KNX Konfiguration
KNX Bus Ubersicht i Objektkonfiguration

Konfiguration, KNX-Bus KNX-Bus - Ubersicht

LIDdTE || || || Fur jedes KNX-Objekt muss eine Richtung konfiguriert werden
A Keine

|| || A Eingang

A Ausgang

Wenn Objekte als Eingdnge oder Ausgange konfiguriert werden,
muss die gesteuerten Motorgruppe oder Rauchabschnitt auch
konfiguriert werden.

=,

KNX Bus T Konfiguration

Konfiguration, KNX-Bus Fir alle Objekte muss die Stromeinstellung konfiguriert werden.
Modultyp KHX, ll(]?:li:rBEuTSS
Stromeinstellung Aus
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BACnet Ubersicht i Objektkonfiguration

15.17.2 BACnet Konfiguration
Konfiguration, BACnet
mins. |0i- 1] oo 4]

=,

Konfiguration, BAChet

BACnet IP UDP Port Nummer 47808
BACnet IP Gerdte Instanz 1
Aktuelle Position COV 1%
Schrittweite

Aktuelle max. Position COY 1%
Schrittweite

=,

4

16 Status i Hauptmenu

In Menilpunkt "Status" sehen Sie den Status aller Meniipunkte, die unter "Konfiguration" eingestellt wurden, sowie den Status der
Stromversorgung (z.B. Netzspannung und Akkustatus) und Steckplatze (Informationen tUber Kartentyp).

Status

IMotori

nie

||Moto rg

ruppe

[Wsk-Link

|Rauchabschnitt

=,

4

Hauptibersicht: Status des Systems

Ubersicht der BACnet Objekte.

Fur jedes BACnet-Objekt muss eine Richtung konfiguriert werden
A Keine
A Eingang
A Ausgang

Wenn Objekte als Eingénge oder Ausgéange konfiguriert werden,
muss die gesteuerten Motorgruppe oder Rauchabschnitt auch
konfiguriert werden.

BACnet - Konfiguration

Fur alle Objekte miussen folgende Einstellungen konfiguriert
werden:

1. BACnet IP UDP Port Nummer

2. BACnet IP Gerat Instanz

3. Aktuelle Position COV

4, Aktuelle max. Position COV Schrittweite

Der Anhang enthalt alle Punkte, die konfiguriert werden kénnen —
siehe Anhang fur detaillierte Erkléarung.

Unt er askhea Siedeo Status fur folgende Gruppen:
1. Motorlinie

2. Motorgruppe

3. WSK-Link™

4. Rauchabschnitt

5. Lokale Eingange

6. Lokale Ausgange

7. Spannungsversorgung

8. Netzwerk

. Steckplatz

10. Konfigurationsdateien auf USB
11. System

@ .

Im, St a-Madss kdnnen keine Konfigurationen geandert werden.

Der Anhang enthélt alle Punkte, die unter , Barden—u
siehe Anhang fur detaillierte Erklarung.

17 Manueller Betrieb T Hauptmeni

Uber den Touchbildschirm kénnen Motorlinien, Motorgruppen und die Rauchabschnitte direkt bedienen werden.

Manueller Betrieb

|Motor|i

hie

||Motorg

ruppe

|Rauchab5chnitt

=,

Hauptibersicht: Manueller Betrieb

Was kann manuell bedient werden
1. Motorlinie — siehe folgenden Text
2. Motorgruppe

3. Rauchabschnitt
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Bedienungstypen
Motorlinien und Motorgruppen

Die 0.g. Gruppen kénnen zum einen (ber einen absoluten (Anteil der vollen Offnung) oder auch relativen (Offnen/Stopp/SchlieRen)

Befehl bedient werden.

Rauchabschnitte

Rauchabschnitte konnen tber, Al ar m*

oder , Reset

Beispiel: manuelle Bedienung einer Motorlinie

. Wenn ,Alle*“

gewahl t

wi rd, wer den

bedi ent

al |

wer den.

e Motoren

- Wenn eine Motorliniennummer gewahlt wird, wird nur die gewéhlite Motorlinie bedient.

Manueller Betrieb, Motorlinie

[we i T2 ]

=

Manueller Betrieb, Motorlinie, 51 %1

Manuell absolute Position

Manuell relative Position

Tats&chliche Position 100%

=,

]

Motorlinie - Ubersicht

Eine Motorlinie ist ausgewahlt

18 Konfiguration fehlt i Hauptmenu

Hier finden Sie etwaige Komponenten, Motorlinien, Motorgruppen oder Rauchabschnitte die nicht konfiguriert wurden.

simultan

Manueller Betrieb, Motorlinie, 51 81:
Manuell relative Position

Offnen

Stopp

Schliefen

o [if

Manuelle Bedienung auf
dem Touchbildschirm

Wenn Sie auf der Zugangsstufe 3 eingeloggt sind, kénnen Sie aus diesem Meni heraus auch konfigurieren.

19 Hardwarefehler i Hauptment

Hier wird ein vorhandener Hardwarefehler der Zentrale angezeigt.
Z.B. wenn die Motorlinien nicht konfiguriert sind, die Stromzufuhr unterbrochen ist, die Akkus nicht angeschlossen sind oder der

Wetterstationstyp nicht ausgewahlt ist usw.

Wenn Sie auf der Zugangsstufe 3 eingeloggt sind, kénnen Sie aus diesem Menl heraus auch konfigurieren.

19.1

Fehlende Netzspannung lést Fehler aufd i e

Fehler der Spannungsversorgung
, Spannunsversorgung*®

aus.

Il nner hal

b

b

beginnt die griine LED auf die RWA-Bedienstelle zu blinken. 30 Minuten (Parametereinstellung) nach Netzausfall wird Fehler auf
dem Touchbildschirm angezeigt und die Fenster schliessen (falls eingegeben).

Zusatzlich kbénnen nicht oder falsch angeschlossene, sowie defekte Akkus einen Fehler auf der Spannungsversorgung auslsen.

Status

|Loka|e Eingange

|Loka|e Ausgénge

Spannungsversorgung

lcaN-Bus

Status, Spannungsversorgung
Hauptstatus Alles OK
Akkus-Status Fehler
Akku Spannung 0.V
Stromversorgungsspannung 575 y

=,

1

4

=,

4

Fehler auf der Spannungsversorgung

Fehler im Akkus-Status

ei
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19.1.1 Durchgebrannte Sicherung 1 20A (flink)

Eine defekte 20A Sicherung kann ebenfalls einen Fehler im Akkus-Status auslésen.

Die Sicherung ist unten links auf der Hauptkarte.

===l =] SW1USB
OO0 2381333 23] 838535953 Dev
= ool = =,
vBAT, Backup-Batterie fiir CPU und Systemuhr 000 885385 | 89 AAARES E
) ) . i D D D {(37 . X5 X7 X8 e X11
Bei der vBAT-Batterie handelt es sich um eine 3V- — RS
Lithium-Knopfzelle, die die CPU und die Systemuhr die o= = [I

bei totalem Stromausfall (Ausfall der Netz und
Notstromakkus) am Laufen halt. Wenn die vBAT-
Spannung unter 1,65V fallt, wird ein vBAT-Fehler im
Stromversorgungsmeni angezeigt, und die Batterie muss
ausgetauscht werden.

VBAT Type: 1 Stk. Lithium CR 1220 3V

»Q
0

[
jam)
% oo
= W;A 3sp

20A Flinke Sicherung

Platzierung der 20A (flink) Sicherung

19.1.2 Spannungsfall auf der vBAT und Austauschen der vBAT

alle Angaben ansehen, Wenn die vBAT-Spannung unter 1,65V fallt, wird ein vBAT-Fehler
Spannungsversorgung im Stromversorgungsmeni angezeigt, und die Batterie muss
Deaktivieren Sie den Low— Nein ausgetauscht werden.
Standby—-Modus
Fehlerzeit Netzausfall 28 Min. VBAT Type: 1 Stk. Lithium CR 1220 3V
Standby 5V BaAV
Vbat 3.2V
Austausch: — === [e]
000 00|l 000000
1. Die vBAT-Batterie befindet sich auf der Hauptkarte. QQQ cor 888 | oo ooy §§§ Sw1 UsB
. . === ev
2. S_chalten Sle das 230V- Netz aus und entfernen Sie 00d 555 (00| cooooo 97
die 20A-Sicherung der Backup-Akkus. 000 009 e A &
3. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung der 01 O |28, %5, X9
Hauptkarte, indem Sie die 4 Befestigungsschrauben ———— et LB
abschrauben. =
X2 )

4. Entfernen Sie die Knopfzellebatterie, indem Sie z.B.
eine kleinen Schraubendreher in die rechte Seite des
vBat einfiihren. Fest nach links drticken und
anheben.

5. Setzen Sie die neue Batterie mit der Plusseite nach
oben ein, schieben Sie sie auf der linken Seite der
Halterung ein und driicken Sie sie nach unten.
Setzen sie die Kunststoffabdeckung wieder ein.

6. SchlieRen Sie alle Stromversorgungen wieder an.

7. Loggen Sie sich ein und ¢ WQ
Angaben a-n,sS&yhsetnem* und st il
Zeit und Datum ein.

sy
v o4

WCA 35P

Q]u

3
» 0
w0

Platzierung der vBAT



20 Alle Angaben ansehen i Hauptment

Um die Konfiguration der RWA-Zentrale so einfach wie moglich machen, werden wahrend der Konfiguration nur die am haufigsten
verwendeten Punkte angezeigt.

Unter 'Alle Angaben ansehen' werden zusatzliche Konfigurationsmaoglichkeiten der oben aufgefiihrten Punkten angezeigt.

Eine Konfiguration unter , Al |l e An giadgeleggte Zugriffsebleree.“ er f ol gt ebenf ¢

Unter AAll e Angaben ansehenipunkté:nden Sie folgende Men
Motorlinie

Motorgruppe

WSK-Link™

Rauchabschnitt

Lokale Eingénge

Lokale Ausgénge

Wetter

Spannungsversorgung
Netzwerk

Einloggen
Konfigurationsdateien auf USB
System

21 Fernsteuerung der CompactSmokeE

Uber di e \BMaFléxiBraokeRemote® i st ein Fernzugriff.auf das Touchpanel

Uber ein Standard-Computernetzwerk (Ethernet) kénnen Sie von allen PC's aus, auf denen das WMaFlexiSmokeRemote-
Programm installiert ist, auf die CompactSmoke ™ zugreifen. Hierbei haben Sie Zugriff auf das Touchpanel, als ob Sie vor der
Zentrale stehen.

Wenn die CompactSmoke ™ nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, kann die Zentrale auch tber die USB-Verbindung mit dem
WMaFl exi SmokeRemote“ Programm ferngesteuert werden.

Das Programm ' WMaFI| exi Smok aRensecet Iteérnetseiteqvgviv.avimiowmasen.com) unter WSC 310
oder WSC 320 heruntergeladen werden.

Die Fernsteuerung kann wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration, System Um eine Fernsteuerung zu ermdglichen, mussen Sie zunachst die
Fernsteuerung der RWA-Zentrale zulassen.
Bildschirmansicht rotieren Nein Die Zulassungdes Fernzugri ffs erfol gt
Aktiviere Netzwerk Ja
Parameter
Aktiviert die Ja
Fernsteuerung

= 1

Konfiguration der Fernsteuerung

Status, Netzwerk IP-Adresse der CompactSmoke ™
IP-Adresse 10.165.178. 88
Subnetzmaske 295:235.295.
Standartgateway 10.165.178. 1
Betriebszustand Ein
Netzwerkport

= 4

Identifizierung der IP-Adresse
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. ] 1
@’WMaFIemSkaeRemte Ll_li-J Starten Sl e das Pr Ogramm ! WMaF| e

10.165.178.90 Disconnect den angeschlossenen PC.
: : Geben Siedie*IP-Adr esse ein und kIl icken
Konfiguration
|Motor|inie
||Motorgruppe

||RwA—Bedienste||e

|Rauchabschnitt

= . 4

Connected

Bildschirm auf den PC wenn die
FlexiSmoke™ ferngesteuert wird

22 Inbetriebnahme und Probelauf

Im Fall eines Hardwarefehlers, bitte mKapi t el 19 ,Hardwarefehler nachschl agen.
Die akustische Meldung in der RWA-Hauptbedienstelle WSK 50x erfolgt nur bei geschlossener Tir oder gedriicktem
Tarkontaktschalter!

“

Wir empfehlen die Zentralensoftware bei jahrlicher Wartung zu aktualisieren!

Wir empfehlen die Inbetriebnahme der RWA-Anlage durch einen autorisierten WindowMaster Partner durchzufiihren zu lassen.

22.1 Steuerzentrale komplett installiert, ohne Betriebsspannung
a. Alle mechanischen und elektrischen Komponenten auf Beschadigung tberprifen.
b. Alle Schraub- und Steckverbindungen auf feste Verschraubung und/oder festen Sitz Gberprifen.
c. Uberprifen ob alle externen Komponenten installiert sind:
1) £24V Antriebe: Endmodul am letzten oder einzigen Antrieb eingesetzt?
2) Automatische Rauchmelder: Ist das passive Endmodul im letzten oder einzigen Rauchmelder eingesetzt?

22.2  Mit Netzspannung, ohne Akku

VDE-Vorschriften beachten! Netzleitungen anklemmen und einschalten.

22.3 Mit Netzspannung, mit Akku

a) Die Akku's nach Anschluf3bild mit der schwarzen Akkubriicke verbinden und das rote und das schwarze Anschlusskabel auf
den roten und den schwarzen Flachstecker aufstecken. Die Akku's in die Steuerzentrale einsetzen wie in Abschnitt 12 gezeigt.

b) Das rote Anschlusskabel auf den + und das schwarze Anschlusskabel auf den Flachstecker der Zentrale aufstecken. Achtung:
Unbedingt auf richtige Polung achten!

c) DeRWA-Zentrale kann jetzt wie im Kapitel 14 ,Das Menu ,Konfi gt

22.4 Luftungstaster

Antriebe wahrend des Offnungs- oder SchlieRvorgangs genau beobachten. Sie diirfen in keiner Stellung durch Baukdrper behindert
werden.

Ebenso dirfen die Motoranschluss-Leitungen weder auf Zug noch durch Quetschungen belastet werden.

Prufen Sie jeden Luftungstaster einzeln.

22.5 RWA-Hauptbedienstelle WSK 50x

a) Tur 6ffnen und die schwarze Auf-Taste dricken. Antriebe fahren bis zur Endstellung auf. Die rote Alarm-LED (auch in der
Zentrale) leuchtet, gleichzeitig ertdnt ein akustisches Dauersignal (Turkontakt gedruckt!).

b) Reset/Zu-Taste in der Bedienstelle driicken. Antriebe fahren bis in Endstellung zu. Die Luftungsfunktion ist wieder freigegeben.
Die rote Alarm-LED (auch in der Zentrale) und das akustische Dauersignal sind Aus.

22.6 Rauchmelder

a) Melder mit Prifaerosol anspriihen (Priifaerosol Artikel-Nr. 9549).

b) Antriebe fahren bis in Endstellung auf. Die rote LED im Rauchmelder, die rote Alarm-LED (auch in der Zentrale) und das
akustische Dauersignal in der Bedienstelle sind Ein.

c) Reset/Zu-Taste in der Bedienstelle driicken. Antriebe fahren bis in Endstellung zu. Die Luftungsfunktion ist wieder freigegeben.
Die rote LED im Rauchmelder, die rote Alarm-LED (auch in der Zentrale) und das akustische Dauersignal sind Aus.
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22.7 Notstrom-Test

a) Netzsicherung von jeder Zentrale entfernen. Warten bis zu 10 Minuten (oder kurz mit den Motoren fahren).
VDE-Vorschriften beachten!

b) In der ersten 10 Minuten bei einem Netzspannungsfehler, blinkt die griine LED der RWA-Bedienstelle. Die griine LED der WCA
3SP-Karte in der RWA-Zentrale leuchtet trotzdem und die gelbe LED ist aus.

c) Nach der 10 Minuten erlischt die griine LED und alle gelben LED’s leuchten in der RWA-Zentrale und RWA Bedienstellen.

d) Die Luftungstaster sind aufRer Funktion

e) RWA-Auslésung und Reset/Zu wie unter 21.5 testen

f) Netzsicherung wieder einsetzen

g) Die griine Netz- und Betriebs-LED leuchten, die gelbe Stérungs-LED ist Aus. Stérmeldung in den Bedienstellen ist Aus.

22.8 Wind/Regenmelder

a) Antriebe mit Luftungstaster 6ffnen.

b) Regensensor befeuchten, die Antriebe fahren vollstandig zu.

c) Wabhrend die Antriebe laufen, am Luftungstaster die Auf-Taste driicken. Die Antriebe dirfen weder 6ffnen noch stoppen!
Ausnahme: wenn eine manuelle Ubersteuerungszeit (Man. Betrieb nach Auto. Komm.) eingestellt ist

d) RWA-Auslésung hat Vorrang.

e) Wahrend der Regensensor aktiv ist und die RWA-Zentralen eine Alarmauslésung bekommt, fahren die Antriebe bis in
Endposition auf (alternativ zur RWA-Position).

War die Inbetriebnahme erfolgreich, dann sind die Turen der Bedienstellen und der Zentrale zu schlie3en.

Bei nicht erfolgreicher Inbetriebnahme (Fehler bei einem der
nachsehen.
Wenn notig, die Verkabelung nach Anschlussplan uberprifen.

23 Wartung

Die Gerate der Rauch- und Warmeabzugsanlage mussen mindestens einmal jahrlich vom Hersteller oder einem autorisierten
Fachbetrieb gepriift, gewartet und gegebenenfalls instandgesetzt werden.

Die Gerate der RWA-Anlage von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und Klemmschrauben auf festen Sitz prifen.
Die komplette Anlage durch einen Probelauf (siehe Kapitel Inbetriebnahme und Probelauf) testen.
Defekte Gerate durfen nur durch WindowMaster GmbH instandgesetzt werden. Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden!

Die Betriebsbereitschaft ist regelmaRig zu prifen.
Empfehlenswert ist hierflr ein Wartungsvertrag mit WindowMaster GmbH.

Alle serienmaRig mit der RWA-Steuerzentrale gelieferten Akkus bedurfen einer regelmafigen Kontrolle.
Die RWA-Zentrale meldet eine Stérung, wenn die Akkuspannung unter 17 V gesunken ist.

Im Rahmen der Wartung sind diese nach der vorgeschriebenen maximalen Betriebszeit von 4 Jahren oder bei einem
Spannungsabfall unter 17V ausgetauscht werden.
Gesetze zur Entsorgung von Gefahrstoffen (z.B. Akkus) beachten.

Bei Entsorgung von Batterien, sind die aktuellen nationalen Richtlinien zu beachten.

ACHTUNG: ES KANN EXPLOSIONSGEFAHR BESTEHEN WENN DIE AKKUS MIT FALSCHEM TYPEN AUSGETAUSCHT
WERDEN.

Wir empfehlen die Zentralensoftware bei jahrlichen Wartung zu aktualisieren!

Die erwartete Mindestlebensdauer der CompactSmoke ™ betragt 10 Jahre mit Ausnahme der Batterien, siehe oben.

VORSICHT: Trennen Sie die Kabel des Druckgaserzeugers vor Wartungsarbeiten, um eine versehentliche Aktivierung zu
vermeiden. Denken Sie daran, das Gerat nach Abschluss der Wartungsarbeiten wieder anzuschlie3en.

23.1 Wartungsvertrage
WindowMaster bietet Wartungsvertrage an. Bitte wenden Sie sich fiir weitere Informationen an unsere Serviceabteilung unter:
Tel: 0049-(0)40 87 409 489 oder service.de@windowmaster.com

23.2 Austausch von Karten

23.2.1 Austausch von 3M8 und 3KI Karten

Schalten Sie die 230 V aus und trennen die Akkus von der Zentrale.

Warten Sie, bis das Display vollstandig aus ist, bevor Sie das Modul entfernen.
Setzen Sie das Ersatzmodul ein.

Schalten Sie die 230 V wieder ein und verbinden Sie die Akkus.

Das System ist nach ca. 2 Sekunden wieder betriebsbereit.

ghwNPE
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23 2.2 Austausch von 3SP Karte

. Speichern Sie eine Sicherungskopie der Konfiguration auf einem USB-Stick.
Schalten Sie die 230 V aus und trennen die Akkus von der Zentrale.

Warten Sie, bis das Display vollstandig aus ist, bevor Sie das Modul entfernen.
Setzten Sie die 3SP Ersatzkarte ein.

Stecken Sie den USB-Stick aus der alten 3SP Karte in die neue Karte ein.
Schalten Sie die 230 V wieder ein und verbinden Sie die Akkus.

Die Parameter aus dem USB-Stick.

Das System ist nach ca. 2 Sekunden wieder betriebsbereit.

ONoor~LONE

Wenn die 3SP Karte, die ersetzt werden soll, vollig ohne Funktion ist gehen Sie dann direkt zum Punkt 2.

Wenn es keine Sicherungskopie der Konfigurationen gibt, muss die Konfiguration wieder manuell eingegeben werden.
Nach erfolgter Konfiguration und Funktionsiberprifung der Zentrale empfehlen wir die Erstellung einer Sicherheitskopie auf einen
USB-Stick, siehe Abschnitt, Konf i gur ati onsdat ei auf USB*

24 Herstellererklarung, CE-Zertifikat und Leistungserklarung

Die Gerate sind gemaf den europdischen Richtlinien geprift und hergestelit.
Sie dirfen die Gerate nur dann betreiben, wenn fir das Gesamtsystem eine Konformitatserklarung vorliegt.

Die CE-Konformitatserklarung und die Leistungserklarung sind als separate Dokumente den RWA-Zentralen beigelegt.
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